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Wußten 
Sie schon... 


... daß jedes zweite Autoradio in 
bundesdeutschen Autos ein Blaupunkt 
ist? 

. daß bereits mehr als dreiviertel — 
also über 75 Prozent — aller im Bundes- 
gebiet zugelassenen Autos mit einem 
Autoradio ausgestattet sind? 


... daß das erste Autoradio in Europa 
1932 von Blaupunkt gebaut wurde? 


..۰ daß Blaupunkt seit fast einem halben 
Jahrhundert die Nr. 1 in deutschen 
Automobilen ist? 


Nicht ohne Grund: Von Anfang an hat 
Blaupunkt Geräte für den mobilen Ein- 
satz im Auto konstruiert. Also nicht 
nur Empfänger, die auch im Auto 
genutzt werden konnten, sondern Rund- 
funk-Anlagen, die sich durch ein konse- 
quent durchdachtes System betriebs- 
fähig in das Auto integrieren ließen. 
Diese Pionierleistung schuf die Voraus- 
setzung für die funktionelle Weiterent- 
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wicklung der kompletten Autoradio- 
Anlage von heute. Ein System, das von 
Jahr zu Jahr den Automobil-Modellen 
detail- und stilgerecht angepaßt wurde. 


Autoradiotechnik als System- Angebot 


einbaugerecht für jedes — An KS 
modell. Ein System der variablen Mös- 
lichkeiten. Mit dem Radio oder Cas- 
settenradio nach Wunsch, den Laut- 
sprechern nach Bedarf, dem Einbausatz 
nach Maß und der Antenne nach Waa 
Anschlußfertig und einbaugenormt 3z 
kostensparenden Schnelleinbau. 


Weltraumtechnik 
für Ihr Autoradio 


Modernste IC’s — für die Raumfahrt 
entwickelt, für Blaupunkt Autoradios 
genutzt. Verschleißfreie Kompakt-Bz»- 
steine, die auf kleinstem Raum viele 
Schaltfunktionen übernehmen und stör- 
anfällige, konventionelle Bauteile Ger: 
flüssig machen. Blaupunkt hat diese 
Technik speziell für den Autoradiobss 
noch weiter entwickelt. Ganze Bausrun- 
pen wurden zu Schalteinheiten zusam- 
mengefaßt. Mikro-Bausteine, die unge- 
wöhnliche Möglichkeiten im Autoradio- 
bau eröffneten. Hochleistungstechnik 
auf kleinstem Raum! 
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Weltpremiere der 
neuesten Entwicklung 
von Blaupunkt 


„SALS“ — die Störgeräusch-Abhängige 


Lautstärke-Steuerung 


Motor-, Fahr- und Umweltgeräusche 
haben jetzt kaum noch Chancen, die 
Wiedergabe im Auto zu übertönen. Bei 
eingerasteter SALS-Taste wird die in- 
dividuell eingestellte Lautstärke des 
Autoradios automatisch dem jeweiligen 
Fahrgeräusch- 
pegel angepaßt. 
Die Regelung er- 
folgt innerhalb 
eines bestimmten 
Bereiches. Eine 
LED-Anzeige si- 
gnalisiert den Be- 
triebszustand der 
SALS-Funktion. 





Eine Entwicklung — beispielhaft für 
fortschrittliche Blaupunkt Autoradio- 
technik. 
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Geschultes Kundendienstpersonal 


Wir wollen, daß Sie 
sicher gehen können 


Blaupunkt-Service in vielen Teilen der 
Erde. 


Auch der Ausnahmefall wird bei Blau- 
punkt nicht dem Zufall überlassen. 
Wenn Ihre Blaupunkt-Anlage einmal 
streiken sollte, finden Sie im In- und 
Ausland den Blaupunkt-Service, der 
Ihre Anlage schnell wieder instand 
setzt. 

Ob in Deutschland, Europa oder Über- 
see — mehr als zweieinhalbtausend 
Blaupunkt Service-Stationen und 
Bosch-Dienste in aller Welt stehen zu 
Ihren Diensten. Allein über 600 davon 
im Bundesgebiet. 


Wir wollen, daß Sie jederzeit ganz sicher 


gehen — bzw. fahren können! 













ORIGINAL EINBAUSATZ 
Maßgeschnoidert für Ihren Wagen 


Das Blaupunkt-System bietet viele Möglichkeiten 


Das Blaupunkt-System 
ist auf Ihre 


Wünsche abgestimmt 


Ob Sie eine Blaupunkt Mono-, Stereo- 
oder Autohifi-Anlage bevorzugen, das 
Blaupunkt-Programm ist darauf ein- 
gestellt. Und das Blaupunkt-System er- 
möglicht zahlreiche Variationen der ver- 
schiedenen Komponenten. Das heißt: 
Jedes Autoradio und jedes Cassetten- 
Autoradio läßt sich mit den leistungs- 
richtigen Lautsprechern kombinieren. 
Stereo-Autoradios und Vollstereo- 
Cassetten-Autoradios können mit Hilfe 
eines Stereo-Verstärkers und den lei- 
stungsabgestimmten Stereo-Lautspre- 
chern zur kompletten Blaupunkt 
Autohifi-Anlage ausgebaut werden. 


tes Kundendienstnetz 


Ein di 


Was das 
Blaupunkt-System 
Ihnen bietet 


Weil bei Blaupunkt alle Teile aufein- 
ander abgestimmt sind, läßt sich Ihre 
Anlage ganz nach eigenem Belieben zu- 
sammenstellen. Jedes Teil paßt zum 
andern. Einfach anschließbar und 
kostensparend einzubauen. 

Zwölf Monate Garantie auf die ganze 
Anlage ist ein weiterer Vorteil des 
System-Angebotes. 

Im übrigen genügt ein einziger Weg, um 
alle Ihre Autoradio-Wünsche und 
-Sonderwünsche zu erfüllen: Der Weg 
zu Ihrem Blaupunkt Fachhändler oder 
zum Bosch-Dienst. 








Kleines Autoradio-Lexikon 


Kurzerklärungen der im Prospekt vor- 
kommenden Fachbegriffe und Abkür- 
zungen. 


ARIS, Das erste Verkehrsinformations- 
System für Autofahrer in Europa; ARI 
ist ein eingetragenes Warenzeichen der 
Blaupunkt-Werke GmbH. 

Arimat®. Blaupunkt Verkehrslotse mit 
SK = Senderkennung (siehe Seite 6). 
Super-Arimat®. Verkehrslotse mit SDK 
= Sender- und Durchsage-Kennung 
(siehe Seite 6). 


Ausgangsleistung. Die abgegebene Lei- 
stung eines Receivers oder Verstärkers 
bei einem Abschlußwiderstand von 

2 Ohm. Sie wird in Musik- oder Nenn- 
leistung angegeben. 


Automatic Loudness. Gehörrichtige 
Wiedergabe tiefer Frequenzen durch 
automatische Anhebung bei geringer 
Lautstärke. 


Automatic Muting. Automatisches 
Stummschalten während des Suchlauf- 
Vorgangs; bis ein empfangswürdiger 
Sender gefunden ist. 


Autoreverse. Automatische Bandspur- 
Umschaltung am Band-Ende; sobald 
eine Bandseite abgespielt wurde, wird 
automatisch auf die zweite Bandspur 
geschaltet. Das Wenden der Cassette er- 
übrigt sich (siehe Seite 12). 


Balance. Mit dem Balance-Regler kann 
die Wiedergabe-Symmetrie einer Stereo- 
Anlage zugunsten eines raumangegliche- 
nen Klangbildes verändert werden; das 
Lautstärkeverhältnis zwischen linken 
und rechten Lautsprechern läßt sich 
exakt ausregeln. 


Belastbarkeit. Die maximale Leistungs- 
aufnahme in Watt eines Lautsprechers 
bzw. einer Lautsprecher-Box. 


Booster. Stereo-Verstärker; dient der 
Steigerung der Klangqualität in Auto- 
radio-Anlagen. 


db-System. decreased bandnoise = ver- 
mindertes Bandrauschen; ein Blau- 
punkt-Verfahren, durch das unange- 
nehmes Band-Eigenrauschen abgesenkt 
bzw. vermindert wird. 


Digitale Senderabstimmung. Eine Ein- 
heit aus PLL, Mikro-Computer und 
Quarz, die das Rundfunk-Empfangsteil 
quarzgenau auf die entsprechende 
Senderfrequenz abstimmt. (Siehe 

Seite 23). 


Dolby®-Rauschunterdrückung. Ver- 
fahren zur wirksamen Unterdrückung 
des Bandrauschens bei Tonbandgeräten. 
Dolby ist ein eingetragenes Warenzei- 
chen der Dolby Laboratories, Inc. 
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Equalizer. Entzerrer mit Klangregelteil 
zum Ausgleich von Höhen und Tiefen in 
fünf Frequenzbereichen. Sorgt mit ein- 
gebautem Stereo-Verstärker für 
optimale Klanganpassung im Auto. 


Fader. Überblendregler; ermöglicht die 
individuelle Klangverteilung im Auto- 
Innenraum von Front- zu Heck-Laut- 
sprechern. 


Frequenz-Synthesizer. Oszillator, dessen 
Frequenzen digital durch Teilung aus 
einer Quarz-Grundfrequenz erzeugt 
werden. 


Help-System. Von Blaupunkt entwickel- 
tes CB-Autofunk-System, dessen Ziel es 
ist, eine feste Kette zu bilden zwischen 
Unfall — schnellem Notruf — und wirk- 
samer Hilfe. (Siehe Seite 41/42). 


Hybram. Doppelter Schaltkreis; Kom- 
pakt-Baustein für Autoradios und Cas- 
setten-Autoradios. 


Koaxial-Lautsprecher. Zwei-Wege- 
Lautsprecher, bei denen Hoch- und Tief- 
töner auf einer Achse montiert sind. 


LED. Light emitting diode = Leucht- 
diode zur optischen Funktions-Anzeige 
im Skalenfeld. 


Loudness. Lautstärke; physiologische 
Lautstärke. 


Mono/Mono. Mono-Rundfunk-Emp- 
fang und Mono-Cassetten-Wiedergabe 
bei Cassetten-Autoradios. 


Mono/Stereo. Mono-Rundfunk-Emp- 
fang und Stereo-Cassetten-Wiedergabe 
bei Cassetten-Autoradios. 


Physiologische Lautstärkeregelung 
(Automatic-Loudness). Bei unter- 
schiedlicher Lautstärke ist das Gehör 
nicht gleichmäßig empfindlich für hohe 
und tiefe Frequenzen. Bei Blaupunkt 
Autoradios werden Lautstärke-abhän- 
gige Anhebungen von bestimmten 
Frequenzbereichen vorgenommen, um 
möglichst originalgetreue Klangwieder- 
gabe zu erreichen. 


PLL-Schaltkreis. phase locked loop — 
Frequenz-Synthesizer mit phasenstarr 
gekoppeltem Regelkreis. 


QTS. Quartz Tuning System = Quarz- 
Abstimm-System; quarzgenaue Sender- 
Abstimmung; beim Blaupunkt OTS- 
System sorgt die Technik für besonders 
exakte Einstellung jedes gewünschten 
Senders. (Siehe Seite 23). 


SALS. Störgeräusch-Abhängige-Laut- 
stärke-Steuerung; ein neues Blaupunkt- 
Verfahren. Bei eingerasteter SALS- 
Taste wird die Lautstärke des Auto- 


radios automatisch dem jeweiligen 
Fahrgeräuschpegel angepaßt. 


Sendersuchlauf. Auf Knopfdruck sucht 
der Sendersuchlauf jeden erreichbaren, 
empfangswürdigen Sender. Er stoppt 
immer nur auf einem Sender, der klar 
und verzerrungsfrei empfangen wird. 


Stereo. Der Ton wird durch zwei über- 
einander angeordnete Mikrofone aus 
verschiedenen Richtungen aufgenom- 
men, über zwei getrennte Kanäle über- 
tragen und in getrennt angeordneten 
Lautsprechern wiedergegeben; es ent- 
steht ein sogenannter Raumklang. Mit 
einem Stereo-Autoradio können alle 
UKW-Stereo-Sendungen auch in Stereo 
empfangen werden. 


Stereo/Stereo. Stereo-Rundfunk-Emp- 
fang und Stereo-Cassetten-Wiedergabe 
bei Cassetten-Autoradios. 


Stereo-/Mono-Automatik. Bei Stereo- 
Rundfunk-Empfang wird sofort auto- 
matisch auf Mono-Empfang geschaltet, 
sobald durch kurzzeitige Störungen 
(Gelände, Bauten und andere Störfak- 
toren) kein einwandfreier Stereo-Emp- 
fang gewährleistet ist. 


Super-Arimat. Siehe ARIS, 
Überblendregler. Siehe Fader. 


Vollstereo. Siehe Stereo/Stereo. 


Erklärung der Symbole 
Ol Ein /Aus 
— Lautstärke 
d Klang 
© Mono 
CO Stereo 
— Balance 
D< Suchlauf-Anzeige 
g Cassetten-Einschub 
e “a Cassetten-Ausschub 
>> (Cassetten-Vorlauf 
4 Cassetten-Rücklauf 
QAO  Vor-/Rücklauf-Stop 
VA Spurumschaltung 
=> Autoreverse 
OI Rundfunk-Stummschaltung 
DU Dolby® 
Q Pause 


db _db-Rauschunterdrückung 


Das Blaupunkt Programm 1979 
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O Geräte und Anlagen @ Sinnvoll abgestufte 


Qualitäts-Erzeugnisse für höchste Ansprüche Modellvielfalt 





Autoradios Stereo-Autoradios Cassetten-Autoradios 


Seite وع‎ Seite 10—11 Seite 13—22 





Hochleistungs- Blaupunkt-Autohifi- 
Cassetten-Autoradios CB-Sprechfunkgeräte Anlagen 
Seite 24—27 Seite 42—43 Seite 30—33 
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Autoradio- 


Lautsprecher (boosterfähig) Lautsprecher Zubehör 

Seite 36 —38 Seite 39—40 Seite 44—45 
Sonderseiten: 
Wissenswertes über Blaupunkt Seite 2—3 Das neue Blaupunkt OTS-System Seite 23 
Kleines Autoradio-Lexikon Seite 4 Blaupunkt Autohifi-Technik Seite 28—29 
Das Blaupunkt ARI-System Seite 6 Blaupunkt Lautsprecher-Technik Seite 34-35 
Blaupunkt Autoradio-Technik E SEI Blaupunkt Einbau-Technik im Auto Seite 44-45 


Blaupunkt Cassetten-Recorder-Technik Seite 12 Geräte-Übersicht / Technische Daten Seite 46-47 
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Das Blaupunkt ARI-System 


Eine ebenso bekannte wie gefürchtete 
Durchsage: „Hier meldet sich das Ver- 
kehrsstudio mit einer dringenden War- 
nung an alle Autofahrer auf der Auto- 
bahn A 7 in Richtung Hannover—Ham- 
burg: In Höhe der Raststätte Allertal 
kommt Ihnen auf der Überholspur ein 
Fahrzeug entgegen. Bitte, benutzen Sie 
nur die rechte Fahrspur und fahren Sie 
langsam. Die Polizei ist im Einsatz. Ich 
wiederhole: Auf der Autobahn .. " 
„Geisterfahrer“, eine unberechenbare 
Gefahrenquelle auf unseren sichersten 
Straßen! 

Aber nur eine von vielen: Nebelbänke, 
Schneetreiben und Glatteisbildungen 
verursachen immer wieder Unfälle. 
Aquaplaning, überschwemmte oder 
unterspülte Fahrbahnen und Engpässe 
zählen zu den weiteren Gefahren des 
Straßenverkehrs. Oft unvorhergesehene 
Ereignisse, die in günstigen Fällen nur 
Zeit kosten. 
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Ein Blaupunkt Autoradio mit ARI- 
Verkehrslotsen erspart Ihnen vieles. 
Die einzige Möglichkeit, im Auto durch 
das Verkehrsstudio laufend informiert 
zu werden, ist ein Autoradio oder 
Cassetten-Autoradio mit einem ARI- 
Verkehrslotsen. Wichtige Mitteilungen 
bleiben nicht mehr dem Zufall überlas- 
sen. Sie wissen Bescheid, bevor Sie 
sehen können, was sich weit vor Ihnen 
abspielt. Sie können rechtzeitig reagie- 


Oh 





ren, zeitig genug die Geschwindigkeit 
drosseln, frühzeitig einem Stau aus- 
weichen und zielsicher Engpässe umfah- 
ren. Sie kommen schneller ans Ziel, ohne 
schneller zu fahren. 


Das System 


Als wichtiger Beitrag zur Verkehrs- 
sicherheit wurde das ARI-System, das 
erste elektronische Verkehrsinfor- 
mations-System der Welt, 1975 einge- 
führt. Eine Blaupunkt-Entwicklung, die 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
ADAC, den Rundfunkanstalten der 
ARD und anderen Institutionen entstan- 
den ist. Erst durch das ARI-System 
wurde eine gezielte Nachrichtenübermitt- 
lung an den Autofahrer möglich. Da 
nicht alle UKW-Sender Verkehrsmel- 
dungen bringen, strahlen die Verkehrs- 
funksender zusätzliche Kennfrequenzen 
für Sender- und Durchsagekennung aus. 
Diese Kennfrequenzen werden von 
Blaupunkt Verkehrslotsen Arimat/ 
Super-Arimat ausgewertet. 


Der ۸277ء۸‎ 


Der Arimat wertet die Senderkennung 
aus und zeigt durch eine gelbe Kontroll- 
Leuchte an, wenn ein Verkehrsfunk- 
sender eingestellt ist. Eine weitere Be- 
sonderheit des Blaupunkt-Arimat- 
Systems ist die akustische Abstimm- 
hilfe. Nach Einrasten der ARI-Taste 
werden nur noch Verkehrsfunksender 
empfangen, alle anderen Sender sind 
stumm geschaltet. Die Senderfindung 
wird dadurch wesentlich erleichtert. 


Der 500-4۸7 


Der Super-Arimat wertet außer der 
Senderkennung noch die Durchsage- 
kennung aus. Eine integrierte Durch- 
sage-Lautstärke-Automatik stellt bei 
diesem System den eingestellten Ver- 
kehrsfunksender auch bei leise gedreh- 


u i e i d t کے — 2 وف ے ےہ — ہے ہچھ ھت‎ 
Trotz deutlicher Verkehrsschilder und bundesweiter Aufklärung fahren immer wieder Autofahrer in der falschen Richtung auf die 


® = ARI, Arimat und Super-Arimat sind eingetragene Warenzeichen der Blaupunkt-Werke GmbH. 
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tem Rundfunkton oder bei Cassetten- 
Musik in gut hörbarer Lautstärke durch. 
Damit ist sichergestellt, daß Verkehrs- 
meldungen auch wirklich gehört werden. 
Nach Verlassen des Sendegebietes eines 
Verkehrsfunksenders, macht eine Warn- 
ton-Automatik akustisch darauf auf- 
merksam, daß ein neuer Verkehrsfunk- 
sender einzustellen ist. In Verbindung 
mit Suchlaufgeräten steuert der Super- 
Arimat automatisch die neue Verkehrs- 
funksender-Einstellung. Als eine weitere 
Variante gibt es den Super-Arimat mit 
der Tonstop-Schaltung. Auf Knopf- 
druck (Lautstärkeregler) ist der Rund- 
funkton ab- und die Durchsage-Auto- 
matik eingeschaltet. Gerätespezifische 
Abweichungen des hier allgemein be- 
schriebenen Super-Arimaten sind in den 
einzelnen Gerätebeschreibungen ange- 
geben. 
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ARI-Taste und ARI-Lampe zur Abstimmung 
auf Verkehrsfunksender. 
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Autobahn. 


Blaupunkt Autoradio-Technik 


% on Ihrem Autoradio erwarten Sie in 
eer Linie hohe Zuverlässigkeit und 
Funktionssicherheit. Sie legen Wert auf 
moderne Technik und erheben Anspruch 
Wë erstklassige Verarbeitung. Sie er- 
warten aber auch Vielseitigkeit und her- 
worragende Empfangsqualität. 

Bei Blaupunkt können Sie ganz sicher 
sein, daß Ihre Erwartungen erfüllt wer- 
Sen. Egal, für welches Modell Sie sich 
entscheiden. Jede Geräte-Serie wird 
sach dem gleichen, bewährten Blau- 
punkt t Konstruktionsprinzip gebaut. 
Zwar unterschiedlich in den Eigenschaf- 
Ea aber einheitlich in den hohen Quali- 
= rmen der Bosch-Gruppe. 


Elektronische 
Funktionssicherheit 


Die Entwicklung der Halbleitertechnik 
schuf die Möglichkeit, elektronische 
Schaltungen in der Autoradiofertigung 
Snzusetzen; Schaltungstechniken, die 
æi Dioden zur Sender- und Funktions- 
=5stimmung bestückt werden konnten. 
Die Verwendung von Leuchtdioden und 
Fi assigkeitskristall- -Anordnungen für 
Se Skalenanzeige sind bei Blaupunkt 
önsst verwirklicht. Mehr noch: Com- 
puter- gesteuerte, digitale Abstimm- 
Systeme mit quarzgenauer PLL-Syn- 
Besizer-Technik und digitaler Fre- 
guenzanzeige dokumentieren den 
Blaupunkt Fortschritt von heute. 


Höchste Konzeptionsgüte 


Weit über die eigentlichen Aufgaben 
zmes Autoradios hinaus reichen bei 
Blaupunkt die konzeptionellen Über- 
zungen. Richtungweisende Entwick- 
sangen wie Stationstasten, Sendersuch- 
af und ARI zählen dazu. 
۳ oderne Techniken wie Hybram, 
Surchkontaktierte Leiterplatten und 
Dickschichtschaltungen sind weitere Bei- 
stele dafür. Gütekonzepte, die außer 
سح‎ Klang ein hohes Maß an Zuver- 
Bssiekeit und Sicherheit gewährleisten. 


Senderwahl-Technik 


Das Sendereinstellen erfolgt im allgemei- 
onen durch Drehen eines Abstimm- 
tes Zusätzlich hat Blaupunkt Kon- 
zeote entwickelt, die das Senderfinden 
schnell und sicher machen: Sender- 
Direktw ahl durch Stationstasten und 
zutomatischen Sender-Suchlauf. 

Die aufw و‎ und bis ins Detail 

ten mechanischen Stations- 
asıen-Aggregate ermöglichen es, Sender 
zu Ben und diese auf Tastendruck 


Surchdach 


teuern elektronische Schaltun- 
utomatische Senderfinden und 
einstellen. Der Suchlauf wird durch ein- 
fachen Knopfdruck gestartet. 
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Exakte Senderabstimmung 
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Exakte Trennschärfe, entstörte Wiedergabe 


Die Automatische UKW-Scharfabstim- 
mung „ETC“ sorgt dafür, daß Sie nur 
den Sender hören, den Sie auch einge- 
stellt haben. Sie stellen ihn ein, die Elec- 
tronic Tuning Control stimmt ihn auto- 
matisch auf den Optimalwert ab. Die 
Automatische Störunterdrückung 
„ASU“ entstört den UKW-Bereich. 
Störungen von außen werden ebenso 
elektronisch ausgetastet, wie Störungen 
des eigenen Bordnetzes. 
Höchstmögliche Sendertrennschärfe ga- 
rantieren Feldeffekt-Transistoren, 
3fach-Variometer-Abstimmung und 
Keramik-Mehrfach-Filter. Das Drunter 
und Drüber wechselnder Empfangsver- 
hältnisse bleibt Ihnen dadurch erspart. 
Und automatische Stereo-Mono- 
Umschaltung sichert jederzeit gute 
Sprach- und Musikverständlichkeit. Bei 


Kompakte Autoradio Tednik y 


schwachen, stark schwankenden und 
verrauschten Sendern schaltet das Gerät 
automatisch von Stereo auf Mono um 
und bei guten Empfangsbedingungen 
wieder zurück auf Stereo. Unabhängig 
davon kann bei schlechten Stereo-Emp- 
fangsbedingungen auch per Tastendruck 
auf Mono-Wiedergabe geschaltet werden. 








Blaupunkt Ludwigshafen Arimat 


Preisgünstiges Autoradio mit UKW, MW und integriertem 
ARI-Verkehrslotsen mit Senderkennung. 
Ausstattungs-Merkmale: 

Mono-Rundfunk-Empfang‏ وھ 

® Zwei Wellenbereiche: UKW, MW 

® Automatische UKW-Stör-Unterdrückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharfabstimmung ETC 
® ARI-Taste zur Abstimmung auf Verkehrsfunksender 
® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem Verkehrsfunksender 
Anschlußmöglichkeiten: 

® 2 Lautsprecher, parallel 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 6 Watt; Musikleistung: 7 Watt 
Abmessungen: 

© 179x 44x 110 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekannten Automodelle. 


Auch ohne Arimat unter der Bezeichnung Blaupunkt 
Ludwigshafen lieferbar (ohne Abbildung). 





Blaupunkt Münster Arimat 


Arimat-Verkehrslotse, Stationstasten-Komfort und die wich- 

tissten Wellenbereiche UKW und MW in Blaupunkt-Qualität. 

Ausstattungs-Merkmale: 

Mono-Rundfunk-Empfang‏ وہ 

® Rastbare Omnimat-Stationstasten zur Festspeicherung von 
3x UKW, UKW-ARI und 2 x MW 

® Automatische UKW-Stör-Unterdrückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharfabstimmung ETC 

® ARI-Taste zur Abstimmung auf Verkehrsfunksender 

® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem Verkehrsfunksender 

® Kombinierter Höhen-/Tiefenregler 

Anschlußmöglichkeiten: 

® 2 Lautsprecher, parallel; Automatik-Antenne; Auto- 
Cassetten-Recorder 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 6 Watt; Musikleistung: 7 Watt 

Abmessungen: 

@ 179x44x 110 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekannten Automodelle. 
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Blaupunkt Nürnberg Super-Arimat 


Ein neues Gerät mit der bekannten und 
bewährten Frankfurt-Technik. Mit drei 
Wellenbereichen, sechs Omnimat- 
Stationstasten und integriertem Super- 
Arimat mit Sender-/Durchsage-Ken- 
nung. 


Ausstattungs-Merkmale: 

® Mono-Rundfunk-Empfang 

Rastbare Omnimat-Stationstasten‏ و 
zur Festspeicherung von 6 Sendern:‏ 
3x UKW, MW 1, MW 2, LW.‏ 

Kombinierte Höhen- und Tiefen-‏ ھ 
regelung‏ 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 

® ARI-Taste zur Abstimmung auf Ver- 
kehrsfunksender 

® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem 
Verkehrsfunksender 

Beleuchtete Tastenbuchstaben‏ ھ 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsnach- 
richten bei leise gedrehtem Radioton 

® Warnton-Automatik 
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Anschlußmöglichkeiten: 

® 2 Lautsprecher, parallel; Automatik- 
Antenne; Auto-Cassetten-Recorder 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 8 Watt; Musikleistung: 
9 Watt 

Abmessungen: 

x 44 x 135 mm (BxHxT)‏ 179 یھ 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


Auch ohne Super-Arimat unter der Be- 
zeichnung Blaupunkt Nürnberg lieferbar 
(ohne Abbildung). 
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Blaupunkt Frankfurt Stereo Super-Arimat 


Stereo-Autoradio mit vier Wellenberei- @® Kombinierte Höhen- und Tiefen- Anschlußmöglichkeiten: 
chen, Omnimat-Stationstasten und den regelung @ Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
Vorteilen des Super-Arimat Verkehrs- ® Balanceregler sprecher; Automatik-Antenne; 
lotsen mit der Tonstop-Schaltung. © Tonstop-Schaltung und Durchsage- Auto-Cassetten-Recorder 
Außerdem: Beleuchtete Tastenbuchsta- bereitschaft Ausgangsleistung: 
ben zur sicheren, schnellen Orientierung ® Automatische Stereo/Mono-Um- ® Nennleistung: 2x 8 Watt; Musik- 
bei Dunkelheit. schaltung leistung: 2x 9 Watt 

® Automatische UKW-Stör-Unter- Abmessungen: 
Ausstattungs-Merkmale: drückung ASU یی‎ 179 x44 x 135 mm (BxHxT) 
® Stereo-Rundfunk-Empfang O Automatische UKW-Sender-Scharf- Schnell-Einbau: 
® Rastbare Omnimat-Stationstasten abstimmung ETC ® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 

zur Festspeicherung von 6 Sendern: ® ARI-Taste zur Abstimmung auf ten Automodelle. 
3x UKW, KW, MW, LW. Verkehrsfunksender 

ARI-Leuchtanzeige Auch ohne Super-Arimat unter der‏ یھ 

® DK-Stumm-Anzeige Bezeichnung Blaupunkt Frankfurt Stereo 

® Stereo-Anzeige lieferbar (ohne Abbildung). 

® Beleuchtete Tastenbuchstaben 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 

zum Empfang von Verkehrsnachrich- 
ten bei leise gestelltem Radioton 
یھ‎ Warnton-Automatik 
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Blaupunkt Köln Stereo Super-Arimat 


Spitzengerät mit Höchstkomfort und 
zahlreichen Extras. 8 Super-Omnimat- 
Stationstasten, Sendersuchlauf, alle 

4 Wellenbereiche und Super-Arimat be- 
stimmen die Funktionen dieses technisch 
ausgereiften Blaupunkt Stereogerätes. 


Ausstattungs-Merkmale: 

Stereo-Rundfunk-Empfang‏ یھ 

® Doppelbelegbare Super-Omnimat- 
Stationstasten zur Festspeicherung 
von 3x UKW, UKW-ARI, KW, 
MW 1, MW 2, LW. 

@ Sendersuchlauf 

® Automatische und manuelle 
Stereo/Mono-Umschaltung 

® Taste für Suchlauf-Empfindlichkeit 

® Schalter für Omnimat-Umschaltung 


® Kombinierte Höhen- und Tiefen- 
regelung 

© Balanceregler 

O Kombiknopf für Sender-Handabstim- 
mung und Suchlauf-Start 

® Automatic Muting (Sender-Stumm- 
abstimmung während des Suchlauf- 
Vorgangs) 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® ARI-Taste zur Abstimmung auf 
Verkehrsfunksender 

® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem 
Verkehrsfunksender 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsnach- 
richten bei leise gedrehtem Radioton 

Warnton-Automatik‏ یھ 

Stereo-Anzeige‏ یھ 
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Anschlußmöglichkeiten: 

Mit Überblendregler 3—4 Laut-‏ یھ 
sprecher; Automatik-Antenne; Auto-‏ 
Cassetten-Recorder; Suchlauf-Fern-‏ 
bedienung‏ 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 2x 6 Watt; Musik- 
leistung: 2x 7 Watt 

Abmessungen: 

179x43x 110 mm (BxHxT)‏ یھ" 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


Auch ohne Super-Arimat unter der 
Bezeichnung Blaupunkt Köln Stereo 
lieferbar (ohne Abbildung) 
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Als Musikliebhaber stellen Sie natürlich 


Bandsorten-Umschaltung 


Blaupunkt Cassetten-Recorder-Technik 


hohe Ansprüche an die Wiedergabe- 
qualität Ihrer Musik-Cassetten im Auto. 
Als Autofahrer aber stellen Sie höchste 
Ansprüche an leichte Bedienung Ihres 
Cassetten-Recorders im Autoradio. Aus 
Sicherheitsgründen. 

Automatische Funktionen ersparen 
Ihnen viele Handgriffe. Die meisten 
Blaupunkt-Geräte besitzen rastbaren, 
schnellen Vor- und Rücklauf. Ein kurzer 
Tastendruck genügt, um das Band um- 
spulen zu lassen. Bei Cassetten-Aus- 
schub oder Motor-Stop schaltet jedes 
Blaupunkt-Gerät automatisch auf Rund- 
funk-Empfang um. Blaupunkt Hochlei- 
stungs-Laufwerke sind kaum größer als 
die Cassette selbst. Kompakt-Technik 
mit außergewöhnlichen Eigenschaften. 


Autoreverse 


Automatische Bandspur-Umschaltung. 
Cassetten-Musik ohne Pause. 


Melodien am endlos laufenden Band. 
Durch Autoreverse wird es möglich. Bei 
diesem Cassetten-Laufwerk wird die 
elektronisch gesteuerte Antriebsmecha- 
nik jeweils am Band-Ende auf die an- 


| ṣ AUTO 





dere Laufrichtung, und damit auf Wie- 
dergabe der anderen Bandspur um- 
geschaltet. Die Cassette wird zum 
Endlosband. 

Die Bandspur kann auch jederzeit und 
an jeder beliebigen Stelle manuell ge- 
wechselt werden. Mit Hilfe der Spur- 
Umschalt-Taste. 

Soll die Cassette ausgetauscht werden, 
ist die Ausschub-Taste zu betätigen. 
Automatisch schaltet das Gerät dann auf 
Rundfunk-Empfang. Schneller Vor- und 
Rücklauf verhelfen außerdem dazu, 
Musikstücke zu wiederholen oder zu 
überspringen. 


Hohe Gleichlaufstabilität 


durch elektronische Motorregelung 


Blaupunkt Cassetten-Laufwerke werden 
für den Einsatz im harten Alltagsbetrieb 
entwickelt und konstruiert. Durch 
elektronische Motorregelung und ent- 
sprechende Schwungmasse wird der 
Gleichlauf so exakt, daß Tonhöhen- 
schwankungen für das menschliche Ohr 
nicht hörbar sind. Ein optoelektroni- 
scher Impulsgeber steuert den Cassetten- 
Ausschub am Band-Ende und bei Band- 
lauf-Störungen. Das sorgt für optimale 
Schonung des Tonkopfsystems und der 
Bänder. 
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auch für CrO>-Cassetten 

Alle Blaupunkt- 
Cassetten-Geräte 
sind auf Eisen- 
oxid-Bänder ein- 
gemessen. 
Blaupunkt-Auto- 
hifi-Anlagen ver- 
fügen zusätzlich 
über einen Umschalter für CrO2-Casset- 
ten und andere Bandsorten. Dadurch 
können die höheren Aussteuerungsreser- 
ven dieser Bänder in voller Bandbreite 
jetzt auch im Auto übertragen werden. 





Dolby® und db-Rauschunterdrückung 
für saubere Wiedergabe 

Hochwertige Sy- 
steme, die lästiges 
Rauschen ohne 
Beeinträchtigung 
derMusikfrequen- 
zen einfach „weg- 
filtern“. Beim 
Dolby®-System 
werden bei der Aufnahme die hohen 
Frequenzen pegelabhängig angehoben 
und bei der Wiedergabe wieder ab- 
gesenkt. Dadurch wird das Bandrauschen 
gegenüber den Nutzfrequenzen (Musik) 
stark vermindert. Auch die von Blau- 
punkt entwickelte db-Rauschunterdrük- 
kung senkt bei der Wiedergabe die hohen 
Frequenzen ab und vermindert somit 
störendes Bandrauschen. 

Dolby® und db (System Blaupunkt) 
zählen zu den Qualitätsmerkmalen von 
Blaupunkt-Autohifi-Anlagen. 
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Blaupunkt Laufwerktechnik nach modernsten Erkenntnissen 
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Übertragungskurve Cassettenteil 


Neues Tonkopf-System mit noch 
größerer Übertragungsbandbreite 

Ein weiterer Schritt für noch bessere 
Wiedergabe sind die neuen Tonköpfe 
in Blaupunkt Cassetten-Geräten. Damit 
erreichen die Cassettenteile eine Über- 
tragungsbandbreite bis zu 16 000 Hz. 
Dieser Frequenzumfang gewährleistet 
eine hervorragende Wiedergabegüte bei 
der Musikübertragung. 





Schaltbare Loudness 

Vor allem bei geringen Lautstärken wer- 
den die hohen Töne vom menschlichen 
Gehör nicht mehr wahrgenommen. Die 
Loudness gleicht diesen Nachteil aus. 
Auch bei leiser Musik werden alle Ton- 
frequenzen hörgerecht übertragen. 
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® Dolby ist ein ز٣1‎ 2۶۲ 
Warenzeichen der 
Dolby Laboratories oc 





Blaupunkt Lübeck CR Super-Arimat 


Solides Cassetten-Autoradio in neuem 
Design; mit Sender- und Durchsage- 
kennung, sowie rastbarem, schnellen 
Vor- und Rücklauf. 


Ausstattungs-Merkmale: 

® Mono-Rundfunk-Empfang 

® Mono-Cassetten-Wiedergabe 

® Zwei Wellenbereiche: UKW, UKW- 
ARIund MW 





® Kombinierte Höhen- und Tiefen- 
regelung 

Komfort-Cassettenteil mit Hoch-‏ ھ 
leistungs-Tonkopf (60—14 000 Hz)‏ 

® Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar 

® Schneller Cassetten-Rücklauf, rastbar 

® Automatischer und manueller 
Cassetten-Ausschub 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 

® ARI-Taste zur Abstimmung auf Ver- 
kehrsfunksender 

® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem 
Verkehrsfunksender 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsnachrich- 
ten bei leise gedrehtem Radioton 
bzw. Cassetten-Musik 









Anschlußmöglichkeiten: 

® 2 Lautsprecher, parallel; Automatik- 
Antenne 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 8 Watt; Musikleistung: 
9 Watt 

Abmessungen: 

@ 179 x 44 x 135 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 





Vor-/Rücklauf 
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13 





A 0 Wu, 


N 
Aso “° "y A 2 
$ 140° 
I 104770 3 
= km 
=40 160° 
Ba 9ر‎ 


Blaupunkt Bonn CR Stereo 


Drei Wellenbereiche für gute Unterhal- 
tung und das Wunschkonzert vom Band 
in Stereo. Außerdem: Rastbarer schnel- 
ler Cassetten-Vor- und Rücklauf. 


Ausstattungs-Merkmale: 

® Mono-Rundfunk-Empfang 

® Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

® Drei Wellenbereiche: UKW, MW, 
LW 






Kombinierte Höhen- und Tiefen- 
regelung 

Stereo-Balanceregler 

Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar 
Schneller Cassetten-Rücklauf, rastbar 
Manueller Cassetten-Ausschub 
Automatische Tonband-/Rundfunk- 
Umschaltung nach Cassetten-Aus- 
schub 


® Automatische UKW-Stör-Unter- 


drückung ASU 
Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 
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Anschlußmösglichkeiten: 

@® Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
Sprecher: Automatik-ÄAntenne 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 2x 6 Watt; Musik- 
leistung: 2x 7 Watt 

Abmessungen: 

@ 179x 44x 135 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


Auch als Mono-Gerät unter der Bezeich- 


nung Blaupunkt Stuttgart CR lieferbar 
(ohne Abbildung). 


2x7 Watt 
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Blaupunkt Goslar CR Stereo Super-Arimat 


Ein Kombigerät im modernen Design ® Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar Anschlußmöglichkeiten: 
mit zwei Wellenbereichen, Stereo-Cas- ® Schneller Cassetten-Rücklauf, rastbar @ Mit Überblendregler; 3—4 Laut- 
setten-Wiedergabe, dem Blaupunkt ® Automatischer und manueller sprecher; Automatik-ÄAntenne 
VWerkehrslotsen Super-Arimat sowie Cassetten-Ausschub Ausgangsleistung: 
schnellem, rastbaren Cassetten-Vor- ® Automatische Tonband-/Rundfunk- 0 Nennleistung: 2x 8 Watt; Musik- 
und -Rücklauf. Umschaltung nach Cassetten-Aus- leistung: 2 x 9 Watt 
schub Abmessungen: 
Ausstattungs-Merkmale: Automatische UKW-Stör-Unter- یھ‎ 179x44x 135 mm (BxHxT) 
Mono-Rundfunk-Empfang drückung ASU Schnell-Einbau: 
Stereo-Cassetten-Wiedergabe Automatische UKW-Sender-Scharf- ® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
Zwei Wellenbereiche: UKW und MW abstimmung ETC ten Automodelle. 
Kombinierte Höhen- und Tiefen- ARI-Taste zur Abstimmung auf 
regelung Verkehrsfunksender 
Stereo-Balanceregeler ARI-Anzeige bei eingestelltem Ver- 
Komfort-Cassettenteil mit Hoch- kehrsfunksender 
leistungs-Tonkopf (60—14 000 Hz) Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsfunk bei 
leise gedrehtem Radioton bzw. 
Cassetten-Musik 


Vor-/Rücklauf 
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Blaupunkt Essen Stereo CR Super-Arimat 


Das neue Erfolgsgerät im Blaupunkt 
Vollstereo-Programm; mit zwei Wellen- 
bereichen, dem Verkehrslotsen Super- 
Arimat, neuem Komfort-Cassettenteil 
mit schnellem, rastbarem Vor-/Rücklauf 
und Hochleistungs-Tonkopf. 


Ausstattungs-Merkmale: 

® Stereo-Rundfunk-Empfang 
Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

Zwei Wellenbereiche: UKW und MW 
Kombinierte Höhen- und Tiefen- 
regelung 

Stereo-Balance 

Stereo-Anzeige 

Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar 
Schneller Cassetten-Rücklauf, rastbar 
Automatischer und manueller 
Cassetten-Ausschub 
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® Komfort-Cassettenteil mit Hoch- 
leistungs-Tonkopf (60—14 000 Hz) 

® Automatische Tonband-/Rundfunk- 

Umschaltung 

Automatische und manuelle Stereo- 

Mono-Umschaltung 

Automatische UKW-Stör-Unter- 

drückung ASU 

Automatische UKW-Sender- 

Scharfabstimmung ETC 

ARI-Taste zur Abstimmung auf 

Verkehrsfunksender 

ARI-Anzeige bei eingestelltem 

Verkehrsfunksender 

Durchsage-Lautstärke-Automatik 

zum Empfang von Verkehrsnach- 

richten bei leise gedrehtem Radioton 

und Cassetten-Musik 


ERS 


04n‏ ےم 


ER 


EP 
EX 
KA 


| o 


an 
E EE 


e 


SE 
— — mania Ze Ze à 


6 a M 
ev 
` 


— 


zem éi 


y 1 
5 ٦ 
و0393‎ 
ur 
نا‎ 
ون‎ 1 
D 


MY, 
Sy 
0 
۰ ۳ 
07 
(RK / 
Re. 
E 

۰ Da 
H 


Anschlußmöglichkeiten: 

@ Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
sprecher 

® Automatik-Antenne 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 2x 8 Watt; Musik- 
leistung: 2x 9 Watt 

Abmessungen: 

® 179 x44 x 135 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


Auch ohne Super-Arimat unter der Be- 
zeichnung Blaupunkt Stockholm Stereo 
CR lieferbar (ohne Abbildung). Der 
Stockholm hat rastbaren schnellen Vor- 
lauf. 


Vor-/Rücklauf 
rastbar 
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Blaupunkt Düsseldorf Stereo CR Super-Arimat 


Eines der neuen Blaupunkt Spitzen- 
geräte in moderner Technik: 
Hochleistungs-Tape-Deck mit Auto- 
reverse für automatische Bandspur-Um- 
schaltung; Tonkopf-System mit großem 
Frequenzumfang; db-Rauschunter- 
drückung (System Blaupunkt); Stereo- 
Rundfunk-Empfänger mit UKW-Stereo, 
UKW-ARI und MW. Verkehrslotse 
Super-Arimat mit Sender-/Durchsage- 
kennung und Warnton-Automatik. 


Ausstattungs-Merkmale: 

® Stereo-Rundfunk-Empfang 

® Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

® Zwei Wellenbereiche: UKW und MW 

® Kombinierte Höhen-/Tiefenregelung 

® Stereo-Balance 

® Schaltbare Loudness für gehörrichtige 
Klanganpassung 

® Automatische und manuelle Stereo- 
Mono-Umschaltung 


® Schneller Cassetten-Vor- und -Rück- 
lauf, rastbar 

@® Manueller Cassetten-Ausschub 

® Automatischer Cassetten-Ausschub 
bei Bandlauf-Störungen und bei 
Ausschalten des Gerätes 

® Cassetten-Laufwerk mit hohen 
Leistungsdaten und Hochleistungs- 
Tonkopf (40—15 000 Hz) 

® Autoreverse; automatische Bandspur- 
Umschaltung 

® Spurumschalter 

® db-Rauschunterdrückung bei 
Cassetten-Wiedergabe 

® Automatische Tonband-/Rundfunk- 
Umschaltung 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
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® Warnton-Automatik beim Verlassen 
des Sendegebietes 

® Leuchtanzeigen für Stereo, ARI und 
Bandspur 

Anschlußmöglichkeiten: 

@ Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
sprecher; Automatik-Antenne 

Ausgangsleistung: 

@ Nennleistung: 2x 8 Watt; Musik- 
leistung: 2 x 9 Watt 

Abmessungen: 

179x 44x141 mm (BxHxT)‏ یھ 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 

Lieferbar ab Oktober 79‏ و 


Auch ohne Super-Arimat — dafür mit 
drei Wellenbereichen: UKW, MW, LW 
— unter der Bezeichnung Blaupunkt 
Paris Stereo CR lieferbar (ohne Abbil- 
dung). 


Vor-/Rücklauf 
17 





Blaupunkt Wien Stereo CR Super-Arimat 


Die Komfort-Komponente für Ihre 
Blaupunkt Autohifi-Anlage; mit einem 
Stereo-Verstärker (Booster) mit 80 Watt 
Ausgangsleistung zum Anschluß von 
vier Stereo-Lautsprechern. Hoch- 
leistungs-Tape-Deck mit Autoreverse 
für automatische Bandspur-Umschal- 
tung. Tonkopf-System mit großem 
Frequenzumfang. Dolby®-Rauschunter- 
drückung. Stereo-Rundfunk-Empfänger 
mit UKW-Stereo und MW. Verkehrs- 
lotse Super-Arimat mit Sender-/Durch- 
sagekennung und Warnton-Automatik. 
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Ausstattungs-Merkmale: 

® Stereo-Rundfunk-Empfang 

@ Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

® Zwei Wellenbereiche: UKW und MW 

® Kombinierte Höhen- und Tiefen- 
regelung 

® Stereo-Balance 

® Schaltbare Loudness für gehör- 
richtige Klanganpassung 

® Automatische und manuelle Stereo- 
Mono-Umschaltung 

® Schneller Cassetten-Vor- und -Rück- 
lauf, rastbar 

@ Manueller Cassetten-Ausschub 

® Automatischer Cassetten-Ausschub 
bei Bandlauf-Störungen und bei 
Ausschalten des Gerätes 

Komfort-Cassettenteil mit Hoch-‏ ھ 
leistungs-Tonkopf (40—15 000 Hz)‏ 





® Autoreverse; automatische Band- 
spur-Umschaltung 

® Spurumschalter 

® Dolby®-Rauschunterdrückung bei 
Cassetten-Wiedergabe 

® Automatische Tonband-/Rundfunk- 
Umschaltung 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsnachrich- 
ten bei leise gedrehtem Radioton und 
Cassetten-Musik 

® Warnton-Automatik beim Verlassen 
des Sendegebietes 

® I euchtanzeigen für Stereo, ARI und 
Bandspur 

® Integrierter Überblendregler (Fader) 


Vor-/Rücklauf 
rastbar 


4x 20 Watt 





a NOI ON 7 
0 km حے‎ AUTOREVERSE 
FH e N 


LAU NKT 
d نت‎ A 








0.2 M. 
6 — نپ‎ 04 „u 





ee gë? 





Auto- 1 7 ۱ SC | 
۱ en — Fr با‎ 6 
reverse 7 —— — — — — — 
fei Vi a d wi 9 لاب‎ ٠: LC) J ۹ L 


® Cassetten-Laufwerk mit Autoreverse, Motor-Regelung, hochwertigem Tonkopfsystem und 
Dolby -Rauschunterdrückung 


3 Hochleistungs-Endstufe mit einer Gesamtausgangsleistung von 80 Watt und der Anschlußmöglich- 
keit für vier Stereo-Lautsprecher 


© Blaupunkt Super-Arimat mit der Durchsage-Lautstärke- und Warnton-Automatik zum Empfang 
von Verkehrsmeldungen auch bei leise gedrehtem Radio oder bei Cassettenbetrieb 


Anschlußmöglichkeiten: : u AAN a IR eg 
@ 4 Lautsprecher E | — — > 
® Automatik-Antenne 
Ausgangsleistung: 
@ Endstufe: 4x 18 Watt (Nennleistung) 
4x20 Watt (Musikleistung) 
Abmessungen: | 
® 179 x 44 x 141 mm (BxHxT)/Gerät Eë, O نت ہے 6ا‎ O A و0("‎ EEN, 
وھ‎ 220x 46x116 mm (BxHxT)/Booster WE تا اس یم فا‎ a نا‎ rasen. 
Schnell-Einbau: BERN 
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Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen 
der Dolby Laboratories Inc. 
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Blaupunkt Coburg Stereo CR Super-Arimat 


Klangstarkes Vollstereogerät mit hoher 
Ausgangsleistung und außergewöhn- 
lichem Bedienungskomfort: Sechs Omni- 
mat-Stationstasten zur Sender-Festspei- 
cherung; die beiden wichtigsten Wellen- 
bereiche UKW und MW; Super-Arimat 
mit Sender-/Durchsagekennung und 
Warnton-Automatik; Bandlauf-Über- 
wachung durch optoelektronischen 
Impulsgeber und Tonstop-Schaltung bei 
Rundfunk-Wiedergabe. 





Ausstattungs-Merkmale: 

Stereo-Rundfunk-Empfang‏ وھ 

® Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

® Rastbare Omnimat Stationstasten 
zur Festspeicherung von 6 Sendern: 
3x UKW, UKW-ARI und 2 x MW. 

Kombinierte Höhen- und Tiefen-‏ ھ 
regelung‏ 

® Tonstop-Schaltung und Durchsage- 
bereitschaft 

® Stereo-Balance 

® Stereo-Anzeige 

® Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar 

@® Manueller Cassetten-Ausschub 

® Komfort-Cassettenteil mit Hoch- 
leistungs-Tonkopf (60—14 000 Hz) 

® Automatische Tonband-/Rundfunk- 
Umschaltung 

® Pausentaste 
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® Automatische und manuelle Stereo- 
Mono-Umschaltung 

® Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

® Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung ETC 

® ARI-Taste zur Abstimmung auf 
Verkehrsfunksender 

® ARI-Leuchtanzeige bei eingestelltem 
Verkehrsfunksender 


@ DK-Anzeige bei eingestellter Durch- 
sagebereitschaft 

® Durchsage-Lautstärke-Automatik 
zum Empfang von Verkehrsnachrich- 
ten bei leise gestelltem Radioton und 
Cassetten-Musik 

Warnton-Automatik beim Verlassen‏ وھ 
des Sendegebietes‏ 


Vorlauf 
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Anschlußmöglichkeiten: 

® Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
sprecher 

® Automatik-Antenne | 

Ausgangsleistung: Das kompakte Cassetten-Laufwerk 

® Nennleistung: 2 x 8 Watt; Musik- 
leistung: 2x 9 Watt 

Abmessungen: 

@ 179 x 44 x 135 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 


Eine spezielle Entwicklung für kombinierte Cassetten-Autoradios mit 
Omnimat-Stationstasten; kaum größer als die Cassette selbst. Mehr als vierzig 
Prozent der „klassischen Bauteile“ konnten bei diesem miniaturisierten Lauf- | 
werk eingespart werden. Millimetergenau wurde es in den verfügbaren Raum | 
hineinkonstruiert. Eine ausgeklügelte Mechanik nimmt die Cassette auf, führt | 
Tonkopf und Andruckrolle an das Band heran und sorgt für sicheren Bandlauf. 
| Am Band-Ende schaltet das Cassettenteil automatisch auf Rundfunk um. | 
Ein kleines technisches Meisterwerk! Der eingebaute optoelektronische —— 
lmpulsgeber garantiert ausgezeichnete Gleichlauf-Eigenschaften; auch unter 


extremen Fahrbedingungen. 
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Blaupunkt Heidelberg Stereo CR Super-Arimat 


Die vollautomatische Kombination mit 
elektronischem Sendersuchlauf für alle 
vier Wellenbereiche. Drei Suchlauf- 
Empfindlichkeitsstufen. Automatic 
Muting zur Sender-Stumm-Abstimmung 
zwischen Suchlauf-Start und -Stop. Auto- 
matic Loudness für gehörrichtige Laut- 
stärke. Blaupunkt Verkehrslotse Super- 
Arimat mit Sender-/Durchsagekennung 
und Warnton-ÄAutomatik. Suchlauf- 
gesteuerte Abstimmung auf Verkehrs- 
funksender. Cassettenteil mit rastbarem, 
schnellen Vor- und Rücklauf. 


Automatic Muting zur Sender- یھ‎ ARI-Taste zur Abstimmung auf 
Stumm-Abstimmung Verkehrsfunksender 
Kombinierte Höhen- und Tiefen- ® ARI-Anzeige bei eingestelltem 
regelung Verkehrsfunksender 
Stereo-Balance ® Durchsage-Automatik 
Stereo-Anzeige یھ‎ Warnton-Automatik 
Schneller Cassetten-Vorlauf, rastbar 
Schneller Cassetten-Rücklauf, rastbar Anschlußmöglichkeiten: 
Manueller und automatischer ® Mit Überblendregler 3—4 Laut- 
Cassetten-Ausschub sprecher 
Automatische Tonband-/Rundfunk- ® Automatik-Antenne; Suchlauf-Fern- 
Umschaltung bedienung 
Automatische und manuelle Stereo Ausgangsleistung: 
Mono-Umschaltung ® Nennleistung: 2x 6 Watt; Musik- 
Automatische UKW-Stör-Unter- leistung: 2x 7 Watt 
drückung ASU Abmessungen: 
Automatische UKW-Sender-Scharf- یھ‎ 179x43x 135 mm (BxHxT) 
@® Vier Wellenbereiche: UKW, UKW- abstimmung ETC Schnell-Einbau: 

ARI, KW, MW 1, MW 2, LW Suchlauf-Empfindlichkeit 3stufig; ® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 


® Elektronischer Sendersuchlauf wählbar über Knebelschalter ten Automodelle. 
® Druckknopf für Suchlauf-Start 


Vor-/Rücklauf 


Ausstattungs-Merkmale: 
® Stereo-Rundfunk-Empfang 
® Stereo-Cassetten-Wiedergabe 














Das neue Blaupunkt QTS-System 


Digitale Senderabstimmung, 
gearzgenau durch PLL-Technik 

St dieser Entwicklung wurde ein ganz 
neuer Weg im Autoradiobau beschritten. 
Digitale Senderabstimmung und digitale 
Frequenzanzeige, gesteuert von einem 
Mikro-Computer. Ein System für höchste 
Abstimmpräzision auf allen vier Wellen- 
bereichen. 

Bei digitaler Abstimmung müssen die 
Abstimmschritte kleiner sein als der 









86.9 MHz 


Senderabstände 


Abstimmschritte Suchlauf 25 kHz 


— — — — 


Abstimmschritte Feinabstimmung 12,5 KHz 


Abstimmschritte des QTS-Systems 


Abstand der Sender zueinander (bei 
UKW: 100 kHz), um den gewünschten 
Sender exakt herausfinden zu können. 
Beim Blaupunkt OTS-System wurde 
deshalb eine Schrittfolge von 12,5 kHz 
bei FM (UKW) und 0,5 kHz bei AM 
(KW, MW, LW) gewählt. Damit ist 


Digitales 
Abstimmsystem 





Blockschaltbild des QTS-Regelkreises 


sichergestellt, daß auch bei kritischer 
Empfangslage jederzeit der richtige Sen- 
der eingestellt werden kann. Jeder ein- 
gestellte Sender wird digital angezeigt 
und genau festgehalten. 

Unerwünschtes Senderweglaufen gibt es 
nicht mehr, und der Sender stimmt exakt 
mit der angezeigten Frequenz überein. 
Die Frequenzen für die Sender-Abstim- 
mung werden im PLL-Synthesizer quarz- 
stabil erzeugt. Das digitale Abstimm- 
System (siehe Blockschaltbild) ist die 





Quarzgenaue, digitale Frequenzanzeige 


Der Mikro-Computer — 


das Steuerzentrum des Blaupunkt QTS-Systems 





QTS-Computer 


Das digitale Abstimmsystem erfordert 
eine digitale Steuerung der einzelnen 
Funktionen. Diese Aufgabe übernimmt 
der Mikro-Computer. Er steuert Sender- 
wahl, Nachstimmung, Uhren-Funktion 
sowie Frequenz- und Zeitanzeige voll- 
elektronisch. Neben allen Abstimm- 
funktionen erfolgt auch die Sender- 
speicherung per Computer. 

Der Computer befindet sich auf dem 
Basismaterial eines Integrierten Schalt- 
kreises (IC), das nicht größer als 3,5 x 
3,5 mm ist (siehe Abbildung). Die für die 
Steuerung notwendigen Anschlüsse wer- 
den mit Golddrähten hergestellt und 
über das Gehäuse nach außen geführt. 
Moderne Herstellungsverfahren und 
Technologien machten diese Entwick- 
lung möglich. 





ZF-Verstärker 


SL-Stop 
DFC 


Einheit aus PLL, Mikro-Computer und 
Quarz. Diese Synthese liefert die Span- 
nung, die das Rundfunk-Empfangsteil 
(Tuner) auf die jeweilige Senderfrequenz 
abstimmt. 

Damit das einwandfreie Abstimmergeb- 
nis nicht wieder durch eine Temperatur- 
drift des ZF-Verstärkers verfälscht wird, 
ist eine zusätzliche DFC-Schaltung 
(Digital-Frequency-Control) eingebaut. 
Sie bewirkt eine weitere Stabilisierung 
des OTS-Systems. 


Über Drucktasten und 
Funktionswippen erhält 
der Computer die Befehle 


Jede Funktion ist einfach steuerbar. Auf 
Tastendruck wird die Uhrzeit angezeigt, 
auf Dauer-Zeitanzeige geschaltet oder 
ein Sender gespeichert. Bei einge- 
rasteter ARI-Taste sind nur noch UKW- 
Verkehrsfunksender zu empfangen. 
Durch Antippen der Suchlaufwippe star- 
tet der elektronische Sendersuchlauf 
wahlweise vorwärts oder rückwärts. 

Auf sechs Stationstasten lassen sich die 
beliebtesten Sender auf allen vier 
Wellenbereichen speichern. Die Spei- 
cherung erfolgt elektronisch mit quarz- 


stabiler Wiederkehrgenauigkeit. ۰ 
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BAMBERG‏ رھ 
QUARTZ TUNING SYSTEM‏ | 


Blaupunkt Bamberg QTS Super-Arimat 


Die neue Generation der Blaupunkt Ausstattungs-Merkmale: 

Luxusklasse. Höchste Abstimmpräzisioin ® Stereo-Rundfunk-Empfang 

auf allen vier Wellenbereichen durch ® Stereo-Cassetten-Wiedergabe 

das Quartz Tuning System (QTS). Mit ® Stationstasten zur Speicherung von 
einer PLL-Synthesizer-Schaltung und 6 Sendern: 3x UKW, KW, MW 1, 
einem Computer-System wird die Sender- MW 2, LW 

frequenz digital abgestimmt, festgehal- Elektronischer Sendersuchlauf 

ten und angezeigt. Quarzgenau. Und auf Wippe für Suchlaufstart in beide 
Tastendruck läßt sich anstelle der Fre- Richtungen 

quenzanzeige auch die Uhrzeit ein- Suchlauf-Empfindlichkeit 2stufig 
blenden. Ein Sensor stimmt die Hellig- Automatic Muting zur Sender- 

keit der Digitalanzeige auf die Licht- Stumm-Abstimmung 

verhältnisse des Innenraumes ab. Un- Kombinierte Höhen-/Tiefenregelung 
gewöhnlich, wie alles an diesem Gerät. Stereo-Balance 

Schneller Cassetten-Vor- und -Rück- 
lauf, rastbar 


Manueller und automatischer 
Cassetten-Ausschub 
Komfort-Cassettenteil mit Sendust- 
Tonkopf-System (40—16 000 Hz) 
Automatische Tonband-/Rundfunk- 
Umschaltung 


UKW/Stereo LW Super-ARI | Suchlauf | Stations- | CR-Stereo 
tasten 
24 


BAMBERG QTS 
QUARTZ TUNING SYSTEM 


Q l S Aan 


Vor-/ Rücklauf 
rastbar 
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O Automatische und manuelle Stereo-/ 
Mono-Umschaltung 

Automatische UKW-Stör-Unter- 
drückung ASU 

Automatische UKW-Sender-Scharf- 
abstimmung DFC 

ARI-Taste zur Abstimmung auf 
Verkehrsfunksender 
Durchsage-Lautstärke-Automatik 
(DK-Tipptaste) 
Warnton-Automatik 

Digitalanzeige für Frequenz und Zeit 
Sensor für Helligkeitssteuerung der 
Display-Anzeige 

Uhrtaste (T = Time)/Uhrzeit er- 
scheint in der Anzeige 

Speichertaste (S)/zur Senderspeiche- 
rung und Zeiteinstellung 
Korrekturtaste (CT) = Correct 
Time)/zur Zeiteinstellung/Dauer- 
Zeitanzeige 


2x9 Watt 
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© Elektronischer Sendersuchlauf mit zwei Empfindlichkeitsstufen ermöglicht Senderschnellwahl auf 


Tastendruck. Sowohl vorwärts als auch rückwärts. 


© 6 Stationstasten bieten Sofort-Senderwahl für sechs gespeicherte Sender auf allen vier Wellen- 
bereichen (darunter 3 x UKW). Die Speicherung erfolgt elektronisch. 


© Der — Verkehrslotse Super-Arimat versorgt Sie mit den Verkehrsnachrichten Ihres jewei- 
es. Bein: Verlassen des Sendegebietes wählt der Suchlauf automatisch den nächsten 
ader an, wenn vorher die ARI-Taste eingerastet wurde. 


te (40-16 000 Hz) durch Sendust-Tonkopfsystem. 






Anschlußmöglichkeiten: 

Mit Überblendregler 3—4 Laut-‏ ٭6 
sprecher; Automatik-Antenne;‏ 
Suchlauf-Fernbedienung‏ 

Ausgangsleistung: 

® Nennleistung: 2x 8 Watt; Musik- 
leistung: 2x 9 Watt 

Abmessungen: 

® 179 x 50 x 145 mm (BxHxT) (Gerät) 

® 179x43x 85 mm (BxHxT) 


(Zusatzteil) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 

® Lieferbar ab Dezember 79 


Moderne Schaltungstechnik ermöglicht hohe 
Bauteildichte und sichere Funktion 








| Das’ 31 modell der Blaupunkt Spitzenklasse. Die vollelektroni- 
| sche Stereo-Anlage mit dem Autoradio, das zum Lenkrad 

kommt, dem HiFi-Tape-Deck in Studio-Qualität und einer 

Verstärker-Endstufe von 80 Watt Ausgangsleistung. 


Elektronischer Sendersuchlauf mit zwei Empfindlichkeits-‏ ھ 
stufen ermöglicht Senderschnellwahl auf Tastendruck; sowohl‏ 
vorwärts als auch rückwärts.‏ 

® Automatic Muting gewährleistet Sender-Stummabstimmung 
während des Suchvorgangs. 

® 7 Kurzhubtasten bieten Sofort-Senderwahl für sieben 
gespeicherte Sender auf allen vier Wellenbereichen, darunter 
3x UKW. Die Speicherung erfolgt elektronisch. 

® Der Blaupunkt Verkehrslotse Super-Arimat versorgt Sie mit 
den Verkehrsnachrichten Ihres jeweiligen Fahrgebietes. Beim 
Verlassen des Sendegebietes wählt der Suchlauf automatisch 
den nächsten UKW-Verkehrsfunksender an, wenn vorher die 
ARI-Taste eingerastet wurde. 

@ Das Cassettendeck entspricht in Funktion und Leistung 
hochwertiger Studio-Anlagen-Technik, ergänzt durch Spezial- 
entwicklungen für den Einsatz im Auto: „SALS“ — die Stör- 
geräusch-Abhängige Lautstärke-Steuerung für automatische 
Lautstärkeanpassung. Autoreverse-Laufwerk mit automatischer 
Bandspurumschaltung — jeweils am Band-Ende — und 
manueller Umschaltung durch Tastenbedienung an jeder 
beliebigen Bandstelle. 
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Ausstattungs-Merkmale: ® ARI-Leuchtanzeige bei eingestell- ® Anzeigen im Cassettenteil für SALS, 
© Stereo-Rundfunk-Empfang tem Verkehrsfunksender Loudness, Bandsorten-Umschaltung, 
© Stereo-Cassetten-Wiedergabe Anzeigen für Frequenz, Suchlauf- Dolby®-Rauschunterdrückung, Ein/ 
® Stationstasten zur Speicherung von und Stereo-Betrieb Aus und Laufrichtung des Bandes 
7 Sendern: 2x UKW, UKW-ARI, Automatic-Reverse-Laufwerk/ Anschlußmöglichkeiten: 
KW, MW 1, MW2, LW Spurumschalter ® 4 Lautsprecher; Automatik-Antenne; 
® Elektronischer Sendersuchlauf in Automatischer Band-Ausschub bei Suchlauf-Fernbedienung 
beide Richtungen Bandlauf-Störungen Ausgangsleistung: 
® Automatic Muting (Stummschaltung Schneller, rastbarer Band-Vor- und ® Nennleistung: 4 x 18 Watt; 
während des Suchlauf-Vorgangs) Rücklauf Musikleistung: 4 x 20 Watt 
® Automatische Stereo-/Mono- Pausentaste Abmessungen: 
Umschaltung Taste für Band-Ausschub ® 183 x 50 x 146,5 mm (BxHxT) 
® Getrennte Höhen- und Tiefen- Einstellregler für SALS (Cassettenteil) 
regelung Loudness-Taste 105 x 47 x 55 mm 
® Elektronische Lautstärkeregelung Dolby®-Rauschunterdrückung (Schwanenhals-Bedienteil) 
® Stereo-Balance (durch Druck auf die Dolby-Taste) 176 x 43 x 106 mm 
® Überblendregler (Fader) Bandsorten-Umschaltung (durch (Booster) 
® ASU und ETC Einrasten wird die Entzerrung für Schnell-Einbau: 
® ARI-Taste zur Abstimmung auf CrO>-Cassetten eingeschaltet; durch ® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
Verkehrsfunksender Auslösung die Entzerrung für Fe- ten Automodelle. 
® Durchsage-Lautstärke-Automatik Cassetten) ® Lieferbar ab Februar 1980. 
und Warnton-Automatik Übertragungsbereich 40—15 000 Hz 


Stations- Vor-/Rücklauf 


® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 





Höchste Klangqualität im Auto: 


In Konzept und Funktion hat eine Auto- 
radio-Anlage nur sehr wenig Ähnlichkeit 
mit einer Heimanlage. Während die 
Heimanlage unter gleichbleibenden Be- 
dingungen an einem stationären Ort — 
und meist auch mit einer aufwendigen 
Antenne — betrieben wird, muß die 
Autoradio-Anlage im mobilen Einsatz 
eine ganze Menge mehr leisten und ver- 
kraften können. Zum Beispiel ständig 
wechselnde Empfangsverhältnisse und 
extreme Temperaturen, permanente 
Fahrerschütterungen und hohe Ge- 
schwindigkeiten. 

In jedem Fall muß das Autoradio — mit 
einer Antenne von knapp einem Meter 
Länge — Musikgenuß und hohe Sprach- 
verständlichkeit sicherstellen. 


Was ist unter 
Blaupunkt-Autohifi 
zu verstehen ? 


Andere akustische Gesetzmäßigkeiten 
erfordern auch andere akustische Kom- 
ponenten. High-Fidelity-Geräte, wie sie 
in Heimanlagen verwendet werden, sind 
für den mobilen Betrieb ungeeignet. 
Deshalb hat Blaupunkt ein System kon- 
zipiert, das verstärkungs- und wieder- 
gabetechnisch speziell auf die akusti- 
schen Bedingungen des fahrenden Autos 
abgestimmt ist. Mit Leistungskompo- 
nenten, die hohe Wiedergabetreue von 
Sprache und Musik auch bei steigender 
Geräuschkulisse gewährleisten. 


Stereo-Cassetten-Autoradio 








Vergleichbar in verschiedenen Lei- 
stungen mit genormten HiFi-Werten; 
im übrigen aber abgestimmt auf 
höchste Leistungs- und Klangsteige- 
rung unter extremen Bedingungen. 
Und so will der Begriff Blaupunkt 
Autohifi auch verstanden werden: 
Als Wertmaßstab für Klanggüte im 
Auto. 


Wie Sie aus Autostereo 
Blaupunkt-Autohifi 
machen können: 


Als Besitzer einer Autostereo-Anlage 
verfügen Sie über die Voraussetzung, 
die Klangleistung Ihrer Anlage ganz 
erheblich zu steigern. 

Durch Leistungs-Komponenten, die zu- 
sätzlich an das Autoradio angeschlossen 
werden, erweitern Sie Ihre Stereo- 
Anlage. Die Zeit, die Sie im Auto ver- 
bringen, gestaltet sich angenehmer und 
unterhaltsamer. 


Hohe Ausgangsleistung durch den 
Blaupunkt Stereo- Verstärker (Booster) 
BSB 40. 

Er liefert je Kanal eine Ausgangs- 
leistung von 20 Watt. Mit zwei Laut- 
sprechern, die diese Leistungswerte 
aufnehmen und wiedergeben können 
— zum Beispiel Blaupunkt Zwei- 
Wege-Boxen oder Koaxial-Lautsprecher 
— hören Sie auch Höhen und Bässe 

in voller Übertragungsbandbreite. 


Anschluß eines 

BSB 40 mit Bedien- 
teil und zwei Stereo- 
Hecklautsprechern 
an ein Stereo-Cas- 
setten-Autoradio mit 
Frontlautsprechern 


Anschluß eines 

BQB 80 mit vier 
Stereo-Lautsprechern 
an ein Stereo- 
Cassetten-Autoradio 


Anschluß eines 

BEB 60 mit vier 
Stereo-Lautsprechern 
an ein Stereo- 
Cassetten-Autoradio 








Kurvendarstellung einer Klangregelung 
für Höhen und Tiefen 


Mit dem BOB 80 läßt sich Ihre Anlage 
sogar auf 80 Watt steigern. 

Dieser Booster besitzt vier Ausgänge 
für vier hochbelastbare Auto-Stereo- 
Lautsprecher. Dynamische Spitzenwerte 
mit so hohen Leistungsreserven, daß 
die Übertragung völlig verzerrungsfrei 
bleibt. Zwei-Wege-Boxen, Koaxial- 
und Triaxial-Lautsprecher sind lei- 
stungstechnisch auf den Booster abge- 
stimmt. 


Individuelle Klangregelung mit dem 
BEB 60 — Blaupunkt Equalizer-Booster 
Außer hoher Verstärkerleistung läßt sich 
mit dem BEB 60 das Klangbild Ihrer 
Anlage individuell auf Ihr Gehör und 
die Raumverhältnisse Ihres Fahrzeugs 
abstimmen. Frequenzbereiche, die durch 
Polsterungen, Resonanzflächen und In- 
sassen „maskiert‘ werden, können über 
fünf leichtgängige Schieberegler aus- 
gepegelt werden. Eine Wunschklang- 
Komponente mit 4 x 15 Watt Ausgangs- 
leistung zum Anschluß von vier Stereo- 
Lautsprechern. 
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Blaupunkt-Autohifi 


Die Möglichkeiten zur Erstausrüstung 
Bares Wagens mit einer Blaupunkt 
Astohifi-Anlage 

~ orweg gesagt: Einbaugerecht sind alle 
Geräte. Passend ins Cockpit bzw. in die 
"sstrumententafel. Alle Geräte sind mit 
Zen ARI-Verkehrslotsen Blaupunkt 
Super-Arimat ausgerüstet, damit Sie 
teine wichtige Verkehrsmitteilung ver- 
sumen. 

Wenn Sie nur Rundfunksendungen im 
Auto bevorzugen, haben Sie die Wahl 
zwischen Köln Stereo Super-Arimat mit 
Sendersuchlauf und achtfacher Sender- 
speicherung oder Frankfurt Stereo Super- 
Arimat mit beleuchteten Stationstasten 
zur Speicherung von sechs Sendern; 
weils auf allen vier Wellenbereichen. 
Die Cassetten-Kombinationen der 
Blaupunkt Vollstereo-Klasse verfügen 
über das neue Tonkopf-System mit 
hoher Übertragungsbandbreite. Alle 
diese Geräte sind auch mit rastbarem 
Vor- und Rücklauf ausgerüstet. Vier 
Geräte haben Autoreverse-Laufwerke, 
die das Cassettenwenden am Band-Ende 
überflüssig machen; außerdem Dolby® 
oder db-Rauschunterdrückung (System 
Blaupunkt). Die Cassetten-Geräte 
ACR 930 und ACR 931 verfügen außer- 
dem über einen Bandsortenumschalter 
für CrO2-Cassetten. 

Bamberg OTS, eines der Blaupunkt 
Spitzengeräte, ist mit dem Quartz 
Tuning System zur digitalen Sender- 
abstimmung und digitalen Frequenz- 
anzeige ausgestattet. Damit Sie quarz- 
genau sehen, was Sie quarzgenau ein- 
gestellt haben. 
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Die aufgezeichnete 
Kurvenschar stellt die 
pegelabhängige 
Höhenabsenkung 

bei der Wiedergabe 
mit dem Dolby®- 
System dar. 


Die Übertragungs- 
kurve des BSB 40 
zeigt deutlich, daß 
sein Frequenzbereich 
wesentlich größer ist, 
als ihn die HiFi- 
Norm DIN 45 500 
vorschreibt. 


Ein Kombinationsbeispiel 

für Ihre Blaupunkt Autohifi-Anlage 
Bamberg OTS Super-Arimat; ergänzt 
durch den Equalizer-Booster BEB 60 
mit 4x 15 Watt Ausgangsleistung und 
zwei Koaxial-Tür- und zwei Koaxial- 
Heck-Lautsprechern bietet diese Kom- 
bination ein Raumklangvolumen, das 
alle Ihre Erwartungen um vieles über- 
treffen dürfte. Nicht an Lautstärke, son- 
dern an Klangqualität. Vor allem auch 
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Schnittdarstellung eines modernen Lautsprecher-Systems am Beispiel des LA 6 688 
® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 
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leiser gestellt hören Sie jeden Ton, ver- 
stehen Sie jedes Wort. Höchste Klang- 
transparenz über das gesamte Über- 
tragungsspektrum. 

Wenn Sie noch höhere Ansprüche an 
Funktion und Leistung Ihres Cassetten- 
decks stellen, bieten die Stereo-Anlage 
Berlin 8000 Super-Arimat und die 
Blaupunkt-Autohifi-System-Anlage 
AT 931 /ACR 931 nahezu alles, was 
technisch heute möglich ist. 
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Blaupunkt-Autohifi- 
System-Anlage für das 
Cockpit 


Ein Komponenten-System für höchste 
Ansprüche; bestehend aus dem Stereo- 
Tuner AT 931, dem HiFi-Tape-Deck 
ACR 931 und einer Leistungs-Endstufe. 
Ausgerüstet mit Dolby®, Autoreverse- 
Laufwerk (Übertragungsbereich 40 bis 


15 000 Hz), schaltbarer Loudness, SALS, 


Bandsorten-Umschalter, integriertem 
Überblendregler (Fader) und der Aus- 
gangsleistung von 4 x 20 Watt Musik. 





BLAUPUNKT 


TUNING DISPLAY 





Blaupunkt Stereo-Tuner AT 931 


Ein Stereo-Empfänger der Spitzenklasse 
mit UKW und MW. Ausgestattet mit 
allem, was einen hochwertigen HiFi- 
Tuner auszeichnet. Mit hoher Eingangs- 
empfindlichkeit, hervorragendem Groß- 
signalverhalten und dem Blaupunkt 
Verkehrslotsen Super-Arimat. 

Ein spezielles Tuning-Display mit drei 
Leuchtdioden ermöglicht einfache und 
exakte Senderabstimmung. Fehlabstim- 
mungen sind praktisch nicht möglich. 
Leuchtet die linke Diode auf (rot), liegt 
die Sender-Abstimmung unterhalb der 
Sollfrequenz; der Zeiger muß weiter 
nach rechts gedreht werden. 


Leuchtet die rechte Diode auf (rot), liegt 
die Abstimmung oberhalb der Sollfre- 
quenz; der Zeiger muß weiter nach links 
gedreht werden. 

Bei Aufleuchten der mittleren Diode 
(grün), ist der Sender optimal einge- 
stellt. 

Falls durch ungünstige Empfangs- 

lage der Stereo-Empfang zu stark 
verrauscht ist, kann das Gerät selbstver- 
ständlich auch auf Mono umgeschaltet 
werden. Eine weitere Besonderheit des 
AT 931 ist die „Drive-Funktion“. Nach 
Einrasten der Drive-Taste wird die 
Automatische Stör-Unterdrückung 


Blaupunkt Stereo-Tape-Deck ACR 931 


Autoreverse, Dolby®, getrennte Klang- 
regelung, Loudness und Bandsorten- 
Umschaltung zählen zu den Qualitäts- 
Merkmalen moderner HiFi-Cassetten- 
Recorder-Technik. Eigenschaften, die 
den ACR 931 für die anspruchsvolle 
Blaupunkt Autohifi-Anlage qualifi- 
zieren. Das Autoreverse-Laufwerk 
schaltet automatisch am Band-Ende auf 
die andere Bandspur um. Das Band 
spielt, solange Sie es hören wollen. 

Das Dolby®-System senkt störendes 


Bandrauschen ab, die Voraussetzung für 
einwandfreie Cassetten-Wiedergabe. Ge- 


trennte Klangregler ermöglichen die 
Beeinflussung der hohen und tiefen 


Frequenzen und damit eine individuelle 
Klanganpassung. 

Eine schaltbare Loudness verbessert die 
Klangwiedergabe bei geringen Laut- 
stärken. Die Bandsorten-Umschaltung 
für CrO2-Cassetten verhilft dazu, den 
größeren Frequenzumfang der Chrom- 
dioxid-Bänder voll zu nutzen. 

Ein Vorteil besonderer Art ist der ein- 


gebaute Überblendregler (Fader). Damit 


läßt sich die Schallabstrahlung zwischen 
Heck- und Front-Lautsprechern nach 
Wunsch variieren. 

Und jetzt können auch Motor- und 
Fahrtwindgeräusche das Klangerlebnis 
nicht mehr beeinträchtigen. Der ACR 





stereo tuner 


„ASU“ wirksam. Störungen im UKW- 
Bereich werden elektronisch ausge- 
blendet. Gleichzeitig wird der Frequenz- 
gang des NF-Verstärkers den Gegeben- 
heiten im Fahrbetrieb angepaßt. Ist die 
Taste ausgerastet, ist 

die Frequenzgang- سس‎ 
Korrektur aufge- 
hoben und die 
ASU abgeschaltet. 
Die volle Über- 
tragungsband- 
breite garantiert 
optimale Klang- 
wiedergabe. 


DRIVE 
in 


931 hat die neue Störgeräusch-ab- 
hängige Lautstärke-Steuerung „SALS“. 
Automatisch wird die Lautstärke im 
Verhältnis der Störgeräusche angehoben 
oder abgesenkt. Die Wiedergabe bleibt 
immer optimal. Unter allen Fahrbe- 
dingungen. 





Leistungs-Endstufe 

Die Endstufe besteht aus einem Booster 
mit einer Ausgangsleistung von 4 x 18 
Watt Sinus und 4x 20 Watt Musik. Da- 
mit verfügt die Blaupunkt Autohifi- 
System-Anlage über die notwendigen 
Leistungsreversen zum Anschluß von 

4 Stereo-Hochleistungs-Lautsprechern. 


stereo tapedeck 





Die Funktionen SALS, Loudness, Bandsorten-Umschaltung und Dolby® werden mit bedienungs- 
freundlichen Tasten geschaltet und durch Leuchtdioden (LED) deutlich angezeigt 





Tuning- Vor-/ Rücklauf 






® Dolby ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc. 


Zusätzlich zum Balance-Regler hat der 
ACR 931 noch einen eingebauten Überblend- 
regler (Fader). 





(Lieferbar ab Februar 80) 
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Blaupunkt BSB 40 


Stereo-Verstärker-Booster mit 2x 20 = 40 Watt Ausgangs- 
leistung. Für diesen Stereo-Verstärker gibt es ein kombiniertes 
Bedienteil mit Ein-/ Ausschalter, optischer Booster-Betriebs- 
anzeige und Überblendregler zur Schallverteilung zwischen den 
Stereo-Heck-Lautsprechern und zwei zusätzlichen Front- 
Lautsprechern. Der Booster kann wahlweise über das Bedien- 
teil oder automatisch über das Autoradio eingeschaltet werden. 


Meßwerte 

Frequenzgang: 30 Hz — 16 000 Hz 
Ausgangsleistung: 2 x 20 Watt (Musikleistung) 
Klirrfaktor: > 0,25 % 

Verstärkung: 14 dB 

Übersprechdämpfung: > 60 dB 

Fremdspannung: <1mV 

Abmessungen: 166 x 62 x 96 mm (BxHxT) 
Anschlußmöglichkeiten: 2 Stereo-Lautsprecher; Stereo- 


Autoradio oder Vollstereo- 
Cassetten-Autoradio 


Bei einem Booster-Vergleichs-Test der Zeitschrift „Audio“ 
Nr. 5/1979 erhielt der BSB 40 von Blaupunkt dreimal die 
Note 1! „Audio“ schrieb dazu: „Über das ausgewogenste 
Klangbild verfügt eindeutig der Blaupunkt Booster, der mit 
kräftigem Baßbereich und sauberen Höhen aufwartet“. 
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Blaupunkt BQB 80 


Quadro-Booster mit der Ausgangsleistung von 4 x 15 Watt 
(nach DIN 45 500). Der Booster wird über das Autoradio 
geschaltet und kann daher an jeder beliebigen Stelle im Fahr- 
zeug — Z. B. im Kofferraum — montiert werden. 

Durch einen Spezial-Überblendregler (Fader) läßt sich die 
Schallverteilung zwischen Front- und Heck-Lautsprechern je 
nach Wunsch einstellen; vorne aus, hinten laut oder umgekehrt. 


Meßwerte: 
Frequenzgang: 
Ausgangsleistung: 


Klirrfaktor: 
Verstärkung: 
Übersprechdämpfung: 
Fremdspannung: 
Abmessungen: 


Anschlußmöglichkeiten: 


Lieferbar ab Januar 80 


30 Hz — 16 000 Hz 

4x 20 Watt Musik 

4x 15 Watt (Nennleistung) 

< 0,10% (f = 1 kHz; P = 4 Watt) 
8,5 dB 

> 50 dB 

< 1 mV 

176 x 43 x 106 mm (BxHxT) 
4 Stereo-Lautsprecher; Stereo- 
Autoradio oder Vollstereo- 
Cassetten-Autoradio. 


Alle Ausgangswerte übertreffen die HiFi-Norm DIN 45.500. 
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Equalizer-Booster BEB 60 


Die Klangqualität im Auto ist sehr von den jeweiligen 
Gegebenheiten des Innenraumes abhängig. Dazu kommt, daß 
jeder Mensch ein unterschiedliches Hörempfinden hat. Um 
einen optimalen Klangeindruck zu erreichen, ist deshalb eine 
entsprechende Klanganpassung notwendig. Mit dem neuen 
Blaupunkt Equalizer haben Sie jetzt die Möglichkeit, eine 
exakte Klangeinstellung vorzunehmen. Über fünf Schieberegler 
variieren Sie den Frequenzgang, senken Höhen ab, heben tiefe 
Frequenzen an oder nehmen tiefe Frequenzen zurück und 
geben Höhen zu. Ganz nach Bedarf. Der Blaupunkt Equalizer 
bietet aber noch mehr: Außer dem Klangregelteil hat er einen 
eingebauten Stereo-Verstärker mit 4x 15 Watt Ausgangs- 
leistung. Genug für eine leistungsfähige Blaupunkt Autohifi- 
Anlage. Der Equalizer-Booster wird einfach zwischen Stereo- 
Autoradio und Stereo-Lautsprecher geschaltet, und Ihre Anlage 
ist komplett. Wenn Sie den Equalizer einmal nicht einsetzen 
wollen, brauchen Sie ihn nur abzuschalten. Der Verstärker 
arbeitet weiter. 
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Meßwerte: 

Regelbare 
Frequenzbereiche: 
Frequenzgang: 
Ausgangsleistung: 
Klirrfaktor: 
Verstärkung: 
Übersprechdämpfung: 
Fremdspannung: 
Klangregelbereich: 
Abmessungen: 
Anschlußmöglichkeiten: 


Ol D 


60 — 250 — 1000 — 3500 — 
12 000 Hz 

30—30 000 Hz 

4x 15 Watt (Nennleistung) 

< 0,5 % 

12 dB 

> 55 dB 

<3mV 

+ 12 dB (für alle Regler) 

142 x 170 x 40 mm (BxHxT) 
4 Stereo-Lautsprecher, Stereo- 
Autoradio oder Vollstereo- 
Cassetten-Autoradio 


Natürlich ist auch dieser Baustein so kompakt in den Ab- 
messungen, daß er sich mühelos im Cockpit montieren läßt. 











Das Blaupunkt Klang-System 


Die Klangqualität einer Autoradio- 
Anlage ist von vielen Faktoren abhängig. 
Primär von den Komponenten selbst: 
von der Qualität und Leistungsfähigkeit 
des Autoradios, des Cassettendecks, der 
Antenne und vor allem auch von den 
Lautsprechern. Maßgeblich für guten 
Klang ist auch die Art, Anzahl und An- 
ordnung der Lautsprecher im Auto. 


Die richtigen Lautsprecher an den 
richtigen Stellen richtig eingebaut 

Mit modernsten Meßverfahren analy- 
sierte Blaupunkt das Verhalten der 
Schallwellen in den Innenräumen der 
unterschiedlichsten Fahrzeugklassen. Die 
Kriterien sind ebenso verschieden wie 
vielschichtig: Reflektierende Glasflächen, 
schallschluckende Polsterungen, ständig 
wechselnde Empfangsverhältnisse, aber 
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Frequenzgang-Kurve eines Lautsprechers im Auto 


auch Wind- und Fahrgeräusche und die ist es deshalb wichtig, daß die richtig 
Anzahl der Insassen beeinflussen das dimensionierten Lautsprecher an den 
Klangverhalten. Für guten Klang im Auto richtigen Stellen richtig eingebaut sind. 


Die günstigsten 
Lautsprecher-Einbauorte 


Der Einbauort von Lautsprechern beein- 
flußt die Abstrahlung der hohen Fre- 
quenzen. Das bedeutet: Bei zu tief 
angebrachten Lautsprechern (z. B. Fuß- 
raum) werden die hohen Töne so stark 
gedämpft, daß sie nicht mehr wahrnehm- 
bar sind. Deshalb sollten beispielsweise 
Frontlautsprecher möglichst nur im 
oberen Bereich der Instrumententafel 
oder im oberen Türbereich unterge- 
bracht werden. 

Im Heck ist der akustisch günstigste 
Standort die Hutablage. Auch bei Wagen 
mit Hecktüren und bei Kombifahrzeu- 
gen sollten die Lautsprecher möglichst in 
diesem Bereich ein- oder aufgebaut 
werden. 

Blaupunkt hat Lautsprecher entwickelt, 
die sich auch in beengte Einbauräume 
installieren lassen. 

Abbildung 1 zeigt die Direktabstrahlung 
eines Blaupunkt Heck-Aufbau-Laut- 
sprechers im günstigsten Neigungs- 
winkel. Ä 

Abbildung 2 zeigt die Wirkung eines 
Blaupunkt Heck-Einbau-Lautsprechers: 
Der Schall wird an der schräg geneigten 
Heckscheibe im richtigen Winkel gebro- 
chen und unmittelbar zum Gehör ge- 
lenkt. 

Lautsprecher-Abdeckungen können 
hohe Töne beeinträchtigen. Bei Blau- 
punkt sind deshalb alle Lautsprecher- 
Blenden so konstruiert, daß der Schall 
ungehindert austreten kann. Die Höhen- 
wiedergabe bleibt voll erhalten. 

Der Einbau in gegebene, resonanzfähige 
Hohlräume kann die Tiefenwirkung 
stark beeinträchtigen. 

Oft liegt es nur daran, daß die Laut- 
sprecher nicht exakt genug eingebaut 
wurden. Die spezifischen Blaupunkt 
Konstruktionen und Einbau-Anleitun- 
gen sorgen dafür, daß auch bei schwie- 
rigen Einbau-Verhältnissen einwand- 


Heck-Einbau-Lautsprecher / reflektierende Abstrahlung freie Wiedergabe gewährleistet ist. 
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Blaupunkt Lautsprecher-Technik 


Moderne Systeme kennzeichnen den 
Sohen Standard der Blaupunkt Laut- 
sorecher-Technik. Breitband-Systeme, 
Ze wie Lautsprecher in Heimboxen auf- 
zebaut sind: mit weich aufgehängter 
Membrane und dadurch möglichem, 
zroßen Hub. Das hörbare Ergebnis: 
Große Leistung, hoher Wirkungsgrad 
und saubere Wiedergabe. Die Technik 
dieses weich aufgehängten Schwing- 
systems macht die Klangeigenschaft des 
Lautsprechers erheblich transparenter. 
Hochbelastbare Zwei- und Drei-Wege- 
Systeme bieten optimale Klangeigen- 
schaften für Blaupunkt Stereo-Anlagen. 


Zwei-Wege-Boxen 

für den Heck-Ein- und -Aufbau 

Das Zwei-Wege-Prinzip beruht auf der 
Kombination von zwei Lautsprechern, 
die sich gegenseitig ergänzen: einem 
Tief-/Mitteltöner und einem Kalotten- 
Hochtöner. Beide Systeme sind so auf- 
einander abgestimmt, daß auch hohe 
und tiefe Frequenzen einwandfrei repro- 
duziert werden. 


Koaxial- und Triaxial-Lautsprecher 

für den Tür- und Heck-Einbau 
Technisch gesehen liegen beim Koaxial- 
System Tief-/Mitteltöner und Hochtöner 
konzentrisch übereinander. Außer gro- 
Ber Leistung und hohem Wirkungsgrad 
überzeugt dieses System auch durch 

sehr gute Baß- und Höhenwiedergabe. 
Trixial-Lautsprecher bieten noch weitere 
Klangsteigerungen durch drei getrennte 


Systeme: Tiefton-Lautsprecher, Mittel- 
ton-Lautsprecher und Hochton-Laut- 
sprecher. Auch hier liegt der Mitteltöner 
über dem Breitband-Tiefton-Lautspre- 
cher; und der Hochtöner befindet sich 
seitenversetzt daneben. Diese Separie- 
rung erzielt eine sehr gute Klang- 
abstrahlung. 

Das Blaupunkt Lautsprecher-Programm 
umfaßt mehr als 40 Modelle. Darunter 
auch Spezial-Lautsprecher für schmale 
und beengte Einbauräume. 

Dieser Prospekt informiert Sie über den 
neuesten Stand der Blaupunkt Laut- 
sprecher-Technik. Und Ihr Blaupunkt 
Fachhändler führt Ihnen die Systeme 
Ihrer Wahl gerne vor. 


Warum sind mehrere Lautsprecher 

im Auto notwendig? 

Bei Autoradio-Anlagen mit nur einem 
Lautsprecher, gewöhnlich im Mittelteil 
der Instrumententafel eingebaut, ist nur 
im Frontbereich gutes Hören möglich. 
Bei steigenden Fahrgeräuschen jedoch 
ist auch hier keine ausreichende Ver- 
ständlichkeit mehr gegeben. 

Mit zwei Lautsprechern läßt sich die 
Innenraum-Beschallung bereits erheb- 
lich verbessern. Einige Blaupunkt Mono- 
Geräte verfügen deshalb über zwei 
Lautsprecher-Ausgänge. Bei Mono- 
Geräten mit nur einem Lautsprecher- 
Ausgang kann durch Zwischenschalten 
eines Überblendreglers ein Zweitlaut- 
sprecher angeschlossen werden. 

Die zweikanalige Wiedergabetechnik 





Querschnitt des Blaupunkt Koaxial-Lautsprecher-Systems LA 6 688 mit Abdeckung 





Möglichkeiten der Lautsprecheranordnung 
im Auto 


von Stereo-Geräten macht ohnehin min- 
destens zwei Lautsprecher erforderlich. 
Mit drei Lautsprechern wird das Klang- 
bild noch ausgewogener. 

Völlig gleichmäßige Innenraum-Beschal- 
lung kann aber nur durch vier sym- 
metrisch angeordnete Lautsprecher 
erzielt werden. Das akustische Zusam- 
menwirken der Tonabstrahlung aus vier 
Lautsprechern erzeugt einen ausge- 
wogenen Schallpegel. Das ganze Gehör 
wird gleichmäßig angesprochen. Sie 
können den Ton leiser stellen und hören 
trotzdem alles besser, und zwar überall 
im Auto. 
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LA 6725 


LA 6687 


Koaxial-Zwei-Wege-Lautsprecher 

für den Heck-Einbau 
Lautsprecher-System mit freier 
Membran-Aufhängung. Über dem 
großen Breitband-Lautsprecher (Tief-/ 
Mitteltöner) ist der Hochtöner mit 
metallisierter Mittelkappe montiert. 
Dieses System zeichnet sich durch sehr 
gute Baß- und brillante Höhenwieder- 
gabe aus. 

Musik-Belastbarkeit 25 Watt. 


LA 6683 


Koaxial-Zwei-Wege-Lautsprecher 

für den Heck-Einbau 
Hochleistungs-Lautsprecher-System mit 
großer, frei aufgehängter Baß-Mem- 











brane, großem Magneten und großem 
Hochtöner. Eine Leichtmetallbrücke 
stabilisiert den Hochtöner konzentrisch 
über dem großen Tief-/Mittelton-Laut- 
sprecher. Hohe Belastbarkeit, ein hoher 
Übertragungsbereich sowie erstklassige 
Höhen-, Mitten- und Baßwiedergabe 
zeichnen dieses System aus. 
Musik-Belastbarkeit 35 Watt. 


LA 6725 


Lautsprecher für den Heck- Einbau 
Hochbelastbarer Doppelmembran- 
Breitband-Lautsprecher (160 mm 
Durchmesser). Saubere, voluminöse 
Baßwiedergabe durch weich und frei 
aufgehängten großen Membrankegel. 
Brillante Höhenwiedergabe durch Hoch- 
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LA 6728 
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tonkegel (dual cone) und metallisierte 
Mittelkappe. 
Musik-Belastbarkeit 30 Watt. 


LA 6728 


Triaxial-Drei-Wege-Lautsprecher 

für den Heck-Einbau 

Lautsprecher mit besonders hohem Wir- 
kungsgrad und erstklassiger Höhen-, 
Mitten- und Baßwiedergabe durch drei 
getrennte Lautsprecher-Systeme. Über 
dem großen Breitband-Tieftöner befin- 
den sich auf der stabilisierenden Leicht- 
Metallbrücke das Mittel- und Hochton- 
system — jeweils mit metallisierter 
Mittelkappe für garantiert verzerrungs- 
freie Mitten und brillante Höhen. 
Musik-Belastbarkeit 30 Watt. 
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LA 6729 


LA 6731 


Zwei-Wege-Box für den Heck-Aufbau 
Hochleistungs-Lautsprecher; geschlos- 
sene, kompakte Box mit 100 mm 
Breitband-Tief-Mitteltöner, großem 
Kalotten-Hochtöner und starkem 
Magnetsystem. Bereichstrennung durch 
eingebaute Frequenzweiche. Der hohe 
Wirkungsgrad und die hervorragende 
Baß- und Höhenwiedergabe gewähr- 
leisten eine ausgezeichnete Innenraum- 
Versorgung. 

Musik-Belastbarkeit 30 Watt. 
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LA 6721 


LA 6729 


Zwei-Wege-Box für den Heck-Einbau 
Dieser Hochleistungs-Lautsprecher, 
offenes System, ist die Alternative zu 
dem links beschriebenen Lautsprecher 
LA 6731. Er besitzt ebenfalls einen 
Tief-/Mittel- und einen Hochtöner, die 
beide über eine Frequenzweiche ent- 
sprechend versorgt werden. Hervor- 
ragende Klangeigenschaften und die 
Einbau-Möglichkeit in der Hutablage 
zeichnen dieses Modell aus. 
Musik-Belastbarkeit 30 Watt. 
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LA 6721 


Lautsprecherbox für den Heck-Aufbau 
Geschlossene Lautsprecherbox mit 
einem Breitbandsystem und hoher Lei- 
stungsfähigkeit. Der kompakte Aufbau- 
Lautsprecher mit großer Membrane und 
großem Magneten überzeugt durch hohe 
Klangqualität, ausgezeichnete Sprach- 
verständlichkeit und sehr gute Klang- 
verteilung. 

Musik-Belastbarkeit 25 Watt. 











@ BLAUPUNKT 


LA 6 724 


LA 6726 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Breitband-Lautsprecher, extrem flach 
und daher auch in der Nähe der Fenster- 
kurbel zu montieren Ein Spritzwasser- 
schutz schirmt das weich aufgehängte 
Schwingsystem gegen eindringende 
Feuchtigkeit ab. Klangqualität, großer 
Wirkungsgrad und hohe Musikbelastbar- 
keit gehören zu den weiteren Qualitäts- 
merkmalen dieses Lautsprechers. 
Musik-Belastbarkeit 15 Watt. 
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LA 6727 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Hochbelastbarer Breitband-Lautspre- 
cher mit weich aufgehängter Membrane 
und großem Magneten, der Energie- 
verluste extrem reduziert. 

Auch dieses Modell läßt sich mühelos in 
der Nähe der Fensterkurbel, also im 
klanggünstigen oberen Drittel der Tür, 
montieren. 

Musik-Belastbarkeit 25 Watt. 


LA 6723 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Breitband-System mit weich aufgehäng- 
ter Membrane und größtmöglichem Hub 
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für hohe Abstrahlcharakteristik. Ein- 
wandfreie Reproduktion von Höhen 
und Bässen. Die kleinen Abmessungen 
in Durchmesser und Tiefe ermöglichen 
mühelosen Tür- und Heck-Einbau. 
Musik-Belastbarkeit 15 Watt. 


LA 6724 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Hochbelastbares Breitband-System mit 
Hochtonkegel. Ein großer Magnet redu- 
ziert Energieverluste. Die breite Ab- 
strahlfläche durch das weich aufgehängte 
Schwingsystem verhilft zu hoher Dyna- 
mik. Hieraus ergibt sich eine Musik- 
belastbarkeit, die diesen Lautsprecher 
für Stereo-Anlagen qualifiziert. 
Belastbarkeit max. 25 Watt. 
















LA 6545 


LA 6640 


Lautsprecher für den Heck-Aufbau 
Individuelle Tonabstrahlung durch 
schwenkbares Lautsprecherteil. Breit- 
band-System mit geschlossener und 
gedämpfter Box. Durch frei aufgehängte 
Membrane wird ein sehr gutes Klangbild 
erreicht. 

Musik-Belastbarkeit 10 Watt. 


LA 6663 


Lautsprecher für den Heck-Aufbau 
Speziell für schmale Montageflächen 
konzipiert, wie sie bei Fahrzeugen mit 
Hecktür vorkommen. Dieser leistungs- 
fähige Breitband-Lautsprecher ermög- 
licht auch auf kleinem Raum eine Stereo- 
gerechte Lautsprecher-Anordnung. 









Selbst bei voller Ausnutzung des Koffer- 
raumes wird der Schallaustritt nicht be- 
hindert. 

Musik-Belastbarkeit 10 Watt. 


LA 6526 


Lautsprecher für den Heck-Aufbau 

Der Bestseller von Blaupunkt mit dem 
Breitband-System, das ihm hohes Klang- 
volumen und ausgezeichnete Abstrah- 
lungseigenschaften verleiht. 

Das Gehäuse dieses Lautsprechers ist 
wie bei allen Blaupunkt Auto-Lautspre- 
chern aus hochwertigem Noryl®; matt- 
schwarz, reflexionsfrei, kratzfest, un- 
empfindlich gegen UV-Strahlen (farb- 
echt) und formstabil. 
Musik-Belastbarkeit 10 Watt. 
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LA 6 665 


LA 6545 


Lautsprecher für den Heck-Aufbau 

Die Schrägneigung dieser gestopften 
Box mit geschlossenem Breitband- 
System optimiert die Schallabstrahlung 
bei mittleren und kleinen Innenräumen. 
Durch Reflexion in Dachmitte werden 
auch die Vordersitze gut versorgt. 
Musik-Belastbarkeit 10 Watt. 


LA 6665 


Lautsprecher für den Heck-Aufbau 
Gehäuse-Lautsprecher in hochwertiger 
Ausführung; technisch ausgerüstet mit 
dem neuen Schwingsystem mit air sus- 
pension. Saubere Höhen- und Tiefen- 
wiedergabe. 


Musik-Belastbarkeit 8 Watt. 
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LA 6544 


LA 6544 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Offener Breitband-Lautsprecher für den 
Heck-Einbau. Hohe Klangtransparenz 
durch das neue Schwingsystem. Die 
durchperforierte Lautsprecherblende 


erlaubt uneingeschränkten Schallaustritt. 


Musik-Belastbarkeit 8 Watt. 


LA 6555 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Die flache Form dieses modernen Breit- 
band-Lautsprechers ermöglicht den 
akustisch günstigen Einbau im oberen 
Türbereich. In dieser Anordnung kom- 


® BLAUPUNKT 


LA 6547 


men die guten Klangeigenschaften 
dieses viel gefragten Lautsprechers im 
Frontbereich am besten zur Geltung. 
Bei Heckmontage empfiehlt sich der 
Einbau rechts und links in der Hut- 
ablage. 

Musik-Belastbarkeit 8 Watt. 


LA 6547 


Lautsprecher für den Tür- und 
Heck-Einbau 

Auch bei Fahrzeugtüren mit engen 
Lautsprecher-Einbauräumen gibt es mit 
diesem Breitband-Lautsprecher wegen 
seiner extremen Flachbauweise kaum 
Probleme. Durch die geringen Abmes- 
sungen paßt dieses Modell auch in 





LA 6555 





schmale Heckräume. Die neue Technik 
des weich aufgehängten Schwingsystems 
sichert gute Wiedergabe und Schall- 
abstrahlung. Musik-Belastbarkeit 8 Watt. 


STK 6601/4 


Blaupunkt Stereo-Kopfstütze 

für alle neuen Mercedes- und BMW- 
Modelle. 
Breitband-Stereo-Lautsprecher, ein- 
gepolstert in der Kopfstütze. Durch die 
synchrone Lautsprecher-Anordnung 
sind Sprache und Musik auch bei redu- 
zierter Lautstärke klar und verständlich 
zu hören. Eine ideale Ergänzung der 
vorhandenen Lautsprecher-Änlage. 
Musik-Belastbarkeit 10 Watt. 
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Die Funkaktiven von Blaupunkt 


Sit CB-Autofunk können Sie helfen 
sad sich helfen lassen... 

Hilfe in Notfällen. Warnungen vor 
Webel, Glatteis und Staus. CB machts 
möglich. Sie hören und werden gehört. 
Auf Kanal 9, dem Notruf-Kanal, der 
ternational bekannt ist und auch im 
Bundesgebiet allgemein für Notrufe 
Senutzt wird. Beim Blaupunkt CB 1009 
änden Sie Kanal 9 sofort — durch 
Druck auf die gelbe Help-Taste. 





Blaupunkt CB-Autofunk, so nützlich 
wie ARI aber noch aktiver im Nah- 
bereich. Sie können warnen und sich 
warnen lassen. Sie können helfen, Hilfe 
herbeirufen und sich helfen lassen... 


... und Sie können sich mit netten 
Leuten unterhalten. Mit CB-Funk holen 
Sie sich außerdem Freunde und Freude 
ins Auto. Allein unterwegs sitzen Sie 
plötzlich mitten in einer fröhlichen Ge- 
sprächsrunde. Und so lustig wie Ihre 
CB-Partner sind meist auch ihre Funker- 
Namen: Von „Nasi Goreng" bis „Wo- 
tan“ — und von „Mama Mia“ bis Mia 
Bella“ ist schlichtweg alles vertreten, 
was schon vor dem Gespräch zum 
Schmunzeln anregt. Launige Dialoge 
bringen Stimmung ins Auto. Tips für 
gute Restaurants und schnelle Schleich- 
wege im Feierabendverkehr verhelfen zu 


interessanten Erlebnissen. Und kompli- 
zierte Stadtpläne brauchen Sie meist 
auch nicht mehr. Oft genügt ein Funk- 
spruch, um zielsicher zu Ihrer gesuchten 
Adresse zu finden. Viele CB-Funker 
sind wie Pfadfinder: Hilfsbereit und 
diszipliniert. Autofahren wird um vieles 
abwechslungsreicher und kurzweiliger 
durch CB-Funk. Und mit Blaupunkt 
CB-Funk im Wagen sind Sie auch auf 
einsamen Straßen nicht verlassen, falls 
Ihr Auto ausgerechnet dort einmal strei- 
ken sollte. 


Die Antenne 


Als Übermittler zwischen Sender und 
Empfänger übernimmt die Antenne 
wohl die wichtigste Funktion. Sie ist 
auch mitbestimmend für die Reichweite. 
Die beste rundstrahlende Wirkung er- 
zielt die CB-Antenne von der Dachmitte 
aus. Als nächstbeste Plazierung bietet 
sich die Mitte des Kofferraumdeckels an. 
Achten Sie dabei auf gute Masseverbin- 
dung zur Karosserie. Blaupunkt emp- 
fiehlt Bosch-Antennen: CB-Antennen 
für Heimstationen, Traktoren, Lkw, 
Pkw und Boote. Bewährt im mobilen 
und stationären Einsatz. 


Reichweite und Empfangsqualität 

Die Reichweite ist abhängig von der tat- 
sächlich abgestrahlten Sendeleistung, der 
Qualität und dem Montageort der An- 
tenne, der Geländebeschaffenheit und 
dem Standort. Die Empfangsqualität ist 
abhängig von der Empfindlichkeit des 
Gerätes und der Qualität der CB-Ent- 
störung des Wagens. 


Die CB-Entstörung 


Damit Sie auch schwache oder weit ent- 
fernte Sender noch empfangen können, 
sind Blaupunkt CB-Geräte mit hoher 

Eingangs-Empfindlichkeit ausgestattet. 


Sie überträgt allerdings nicht nur Nutz- 
signale sondern auch unerwünschte 
Störungen. Deshalb ist die CB-Entstö- 
rung von Kraftfahrzeugen auch umfang- 
reicher als bei Autoradios. Für Blau- 
punkt kein Problem. Die vorhandene 
Entstörung für das Autoradio wird ein- 
fach um die speziellen Entstörteile für 
CB-Funk ergänzt. Dadurch lassen sich 
die Hauptstörquellen der eigenen Licht- 
maschine und Zündanlage weitgehend 
ausschalten. Blaupunkt- und Bosch- 
Kundendienst-Stellen beraten Sie in 
allen Fragen der Entstörung und bauen 
Ihre Anlage sach- und fachkundig ein. 


Das Einbaumaterial 


Blaupunkt CB-Geräte sind in ihren Ab- 
messungen auf die genormten Auto- 
radio-Einbauräume zugeschnitten. 
Exakt dazu passend gibt es die maßge- 
schneiderten Spezial-Einbausätze. In 
rund 280 Ausführungen. Für jedes be- 





kannte Automodell. Mit formspezi- 
fischer Blende, dazugehörigen Bedie- 
nungsknöpfen, genau abgemessenen 
Kabelsätzen und entsprechendem Be- 
festigungsmaterial. Am besten, Sie las- 
sen sich das komplette Blaupunkt 
Einbaumaterial von Ihrem Fachhändler 
zeigen. 





Zwischen Unfall und dringen- 
der Hilfe steht meistens... 


. . . die Frage: „Wie kann 
auf schnellstem Wege... 


. . . der Rettungsdienst 
benachrichtigt werden ... 


. .. damit ärztliche Versorgung 
rechtzeitig gewährleistet ist?“ 


CB-Help schließt die Informationslücke zwischen Unfall, Rettung und Versorgung 


Das CB-Help-System, das Notrufe auf 
allen CB-Kanälen hörbar macht. 

Ein konstruktiver Beitrag zur Sicherheit. 
Verwirklicht im 12kanaligen Autofunk- 
gerät Blaupunkt CB 1009. Gekennzeich- 


net durch die gelbe Help-Taste. Mit die- 
ser Taste wird eine elektronische Kanal- 
fortschaltung in Gang gesetzt, die von 
Kanal 9 ausgehend einen Help-Rufton 


über sämtliche CB-Kanäle durchschaltet! 





Hörbar bei allen eingeschalteten Geräten 
innerhalb der Reichweite. Als Auffor- 
derung für CB-Funker, sofort auf Kanal 
9 zu gehen, weil irgendwo in der Nähe 
dringend Hilfe gebraucht wird. 
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Blaupunkt CB 1009 


Das welterste CB-Gerät mit dem Help- 
System. Notrufe bleiben nicht mehr dem 
Zufall überlassen. Durch Druck auf die 
gelbe Help-Taste erreichen Sie die ein- 
geschalteten CB-Geräte in Ihrer Nähe. 
Automatisch wird das Notrufsignal auf 
allen 12 Kanälen durchgeschaltet. Ihr 
Notruf wird gehört, und Hilfswillige 
melden sich. 
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BLAUPUNKT 
CB 10909 


Ausstattungs-Merkmale: 

CB-Kanäle (4—15) mit Help-‏ 12 یھ 
System‏ 

Elektronische Kanalwahl (vorwärts/‏ ھ 
rückwärts)‏ 

® Noise-Limiter Taste (CB-Störunter- 
drückung) 

® Squelch (CB-Rauschsperre) 

O Help-Taste 

2-Kreis-Verstärkungsregelung‏ یھ 
(AGC)‏ 

LED-Anzeigen 

@® CB-Empfangsstärke (S-Meter) 

® Funktions-Kontrolle für Sender, 
Modulation und Antenne 

® Digitale Kanalanzeige 

@ Sende-/Empfangs-Anzeige 

@ Help-Anzeige (Notruf-Kanal 9) 





Anschlußmöglichkeiten: 

MCB 01; 2 Lautsprecher; CB-‏ یھ 
Antenne (50 Q)‏ 

O Automatik-Antenne 

Ausgangsleistung: 

® 0,5 Watt HF, 7 Watt NF 

Abmessungen: 

@ 179 x 44 x 135 mm (BxHxT) 

Schnell-Einbau: 

® Spezial-Einbausätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 
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Blaupunkt CB-Station 1000 


. .. damit Sie mit Ihrem autofahrenden Ausstattungs-Merkmale: Anschlußmöglichkeiten: 
Partner in Verbindung bleiben können. 12 CB-Kanäle (4—15) mit Help- @ MCB 100; MCB 01; 2 Lautsprecher; 
Ein Gerätekonzept im Baustein-Prinzip. System CB-Antenne (50 Q) 
Bestehend aus dem eleganten Chassis Elektronische Kanalwahl (vorwärts/ ® Automatik-Antenne 
und ausgerüstet mit allem, was zur hoch- rückwärts) Ausgangsleistung: 
wertigen Basis-Station gehört: Mit ver- Noise-Limiter-Taste (CB-Störunter- © 0,5 Watt HF, 7 Watt NF 
kabeltem Netzteil für 220 V, klang- drückung) Abmessungen: 
starkem Lautsprecher, eingebautem Squelch (CB-Rauschsperre) @ 476 x 106 x 170 mm (BxHxT) 
Stehwellen-Meßgerät und netzsynchroni- Help-Taste 
sierter Digitaluhr mit integriertem Ein- 2-Kreis-Verstärkungsregelung 
und Ausschalt-Timer, den Sie bis zu 24 (AGC) 
Stunden vorprogrammieren können. LED-Anzeigen: 
Dazu das Blaupunkt Funkgerät CB 1009. ® CB-Empfangsstärke (S-Meter) 
® Funktions-Kontrolle für Sender, 
Modulation und Antenne 
® Digitale Kanalanzeige 
® Sende-/Empfangs-Anzeige ` 
© Help-Anzeige (Notruf-Kanal 9); 
Datum-Anzeige; Uhrzeit-Digital- 
Anzeige 








Das Blaupunkt Klang-System 
einbaugerecht für IhrenWagen 
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Das umfassende Blaupunkt Zubehör- möglichen — außer Schnellmontage — 
Programm erfüllt Wünsche und Sonder- vor allem auch funktionsgerechte Anord- 
wünsche, bietet alles zur Perfektion nung aller Bausteine: Den bedienungs- 
Ihrer Autoradio-Anlage. Vom Spezial- nahen Einbau des Autoradios, den klang- 
Einbausatz für Ihr Fahrzeug bis zum abgestimmten Ein- und Aufbau der 
Überblendregler für mehrere Laut- Lautsprecher an akustisch günstigen 
sprecher; von der Bosch-Antenne nach Positionen, und den paßgerechten Sofort- 
Wunsch bis zum CB-Mikrofon nach Einbau aller zugehörigen Systemteile — 
Wahl. Alles aufeinander abgestimmt vom Einbausatz bis zur Antenne. 

und exakt passend zu Ihrem Auto. Im Eine Ordnung, die in vielen Entwick- ` ` 
Design, in den Abmessungen, in der lungsphasen sinnvoll Be. 
Funktion. gewachsen ist. کک‎ — 
Das Beispiel dieses Fahrzeug-Modells BS P 
verdeutlicht sowohl die nahtlose Einbau- A 

perfektion als auch die günstigsten Ein- سے‎ 

baupositionen der einzelnen Blaupunkt P 

Klangkomponenten. Wichtig ist beides: — | 

Elemente, die in vorgesehene Einbau- P a 


räume passen, ersparen Montagezeit 
zusätzlichen Aufwand und 
dadurch hohe Kosten. 
Vorbestimmte 
Einbauorte er- 
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Stereo-Autoradio- 
Cassetten-Kombination 





Tür-Lautsprecher 


Autoradio- 
Einbausatz 





Kabelsatz 
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Überblendregler 


Autoradio- Antenne 
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Autoradio 


Modelle e Wellenbereiche bieren Senderwahl Ausstattungsmerkmale und technische Besonderhe = 


uchlauf-Empfindlichkeits- 


Handabstimmung 
chalter 


Rundfunk - Stereo 
Stationstasten 
Klangregelung 
Stereo-Balance 


ARI-Taste 
Sender-Durchsage-Kennung 


Automatische Sender- 


Scharfabstimmung 
Automatic-Muting 


Rundfunk - Mono 
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Münster Arimat 


Nürnberg Super Arimat 


Nürnberg 


Frankfurt Stereo Super Arimat 


Frankfurt Stereo 


Köln Stereo Super Arimat 


Köln Stereo 
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Cassetten-Autoradio 
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Rundfunk - Mono 
Cassetten - Stereo 
Rundfunk - Stereo 
Cassetten - Stereo 
Handabstimmung 
Mono-/Stereo-Taste 
OQuartz-Tuning-Sysntem 
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Beleuchtete Tastenbuchstaben 
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Musikausgangsleistung in Watt 
Stereo-Anzeige 
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I ante 
Störunterdrlckung) 


Help-Taste mit LED-Anzeige 
Squelch (CB-Rauschsperre) 
Großsignal-Verträglichkeit 
Nachbarkanaldimpfung (dB) 
HF-Ausgangsleistung (Watt) 
Modulationsgrad in % 
Nachbarkanaldämpfung (dB) 
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Funktionskontrolle 

Sender, Modulation, Antenne 
Verstärkungsregelung AGC 
Empfindlichkeit in 

10 dB S/R 
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